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Volizuq des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) und das Sachsischen

Wassergesetzes (SdachsWG)

Bezug: Antrag auf Direkteinleituna von Oberfldchenwasser
und biologisch gereinigtem Schmutzwasser in den Nebenarm
des Steinaer Baches der Leipziger StraBen- und Briickenbau-
gesellschaft mbH & Co.KG vom 01.06.1992

Sehr geehrte Damen und Herren,

in o0.9g. Angelegenheit wird Ihnen gemaB der §§ 2 Abs. 1, und

des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 23.09.1986 (BGBl. I, S. 1529, ber. S. 1654), und § 12
Abs. 1 Sachsisches Wassergesetz (Sdchs.WG) vom 23.02:93

(Sachs.GVB1. 13/1993, S. 201) die

wasserrechtliche Erlaubnis

zur Einleitung von:

a) Oberflichenwasser iliber die StraBeneinlaufe
b) sanitirem Abwasser aus der biologischen Kompaktkldranlage

AquaMar Bio-Unit .
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aus dem Koaleszenzabscheider

Abwasser des Trankstellenbereiches und des Waschplatzes

in einen Nebenarm des Steinaer Baches erteilt.

Die Ableitung der Abwdsser hat unter Beachtung der unter Punkt II
beschriebenen Gewdsserbenutzung sowie der unter Punkt III genann-

ten Nebenbestimmungen zu erfolgen.

II.

Beschreibung der Gewasserbenutzung

W)
—

Leipziger StraBen- und
Brickenbaugesel lschaft mbH & Co.KG
Bernhardstr. 45
04315 Leipzig

Vorhabensbeschreibunag:

Art der Gewasserbenutzung:

Anschrift des Eigentiumers/Betreibers der Anlage:

Einleiten von Oberfldchenwasser der vergieqelten Flachen
(d.h. Asvhalt- und Betonfliachen (4900 m°) mit 1ins-

gesamt 53,9 1/s,

Einleiten von 0.9 m>/d (6 AK x
Abwassers aus der biologischen

150 1/d) hauslichen
Kompaktklaranlage.

Einleiten von Abwasser aus dem Bereich der Tankstelle und

und des Waschplatzes, das uber

geleitet wird.

Standort:

Flurstiuck Nr. 28/7
Asphaltmischwerk Steilna
an der B 175

04703 Steina

Koordinaten der Einleitstelle:
Top.Karte: 1207-424 (Hartha)

h @ 56 64 100

r 3 45 70 030

den Koaleszenzabscheider
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~Nebenbestimmungen

1.

Die Einbindung der Rohrleitung in den Nebenarm des Steinaer
Baches hat spitzwinklig zur FlieBrichtung zu erfolgen, so
daB negative Auswirkungen auf den freien AbfluB8 nicht auf-

treten konnens

Die Einbindungsstelle der Abwasserleitung in den Vorfluter
ist gegen Ausspiilen zu sichern. :

Die Instandhaltung der Einleitungsstelle obliegt dem Betrei-

ber.

Die Vorreinigung der h&duslichen Schmutzwidsser hat in einer
vollbiologischen Kl&ranlage gem. DIN 4261 Teil 2 zu erfol-

gen.

Betrieb, Wartung und Instandhaltung der Klidranlage haben
entsprechend den Vorschriften der DIN 4261 Teil 4 so zu
erfolgen, daB die stidndige Funktionsfidhigkeit der Anlage

gewdhrleistet ist.

Die Einleitung von Niederschlagswasser, Dridnwasser sowie
Mineral6len oder sonstigen Fliissigkeiten, auBer h&duslichem
Abwasser, in die Kladranlage ist nicht zulassig.

Das anfallende Abwasser aus dem Tank- und Waschplatzbereich

unterliegt der Abwasserherkunftsverordnung (AbwHerkV) vom
03.07.87 (BGB1l. I S.1578). Laut Allgemeiner Rahmen-
Verwaltungsvorschrift . iiber Mindestanforderungen an das

Einleiten von Abwasser in Gewdsser vom 25.11.92 Anhang 49
ist im Ablauf der Abwasseranlage ein Wert von max. 20 mg/l
Kohlenwasserstoffe einzuhalten.

Hausliches Schmutzwasser. Dridnwasser sowie Regenwasser von
Dach- und Hofflachen, auf denen keine Leichtfliissigkeiten
anfallen konnen, diirfen nicht in die Abscheideranlage gem.
DIN 1999 eingeleitet werden.

Betrieb, Wartung und Instandhaltung der Abscheideranlage hat
so zu erfolgen, daB die stidndige Funktionsfidhigkeit der

Anlage gewdhrleistet ist.



10'.' L
-es n1cht~ver81ckert w1rd dem~offent11chen Gewisser -zu ule1—~

ten.

11. Die sténdige Kontrolle der Einhaltung der in dieser Erlaub-
nis aufgefiihrten Nebenbestimmungen obliegt dem Betrelber\der
Anlage. ‘Er - ist verpflichtet, iiber alle beim Betrieb-~der
Kldranlage und der Abscheideranlage auftretenden Unregelmi-
Bigkeiten sowie iiber die laufende Instandhaltung und die
Schlammabfuhr Aufzeichnungen vorzunehmen und diese der
zustdndigen Behorde auf Verlangen zur Einsichtnahme vorzule-

gen.

12. Bei Verdnderung der dem Antrag vom 01.06.92 und 20.07.93
zugrundeliegenden Angaben, Unterlagen und abgegebenen Erkla-
rungen bleibt ein entschiddigungsloser Widerruf dieses Be-
scheides vorbehalten.

IV.

Hinweise:

1. Der Betreiber/Eigentiimer haftet im Rahmen der gesetzlichen
Bestimmungen fiir alle Schdden und Nachteile Dritter, die
nachweislich infolge der Errichtung, des Betriebes, der Veran-
derung oder der Beseitigung der Anlagen entstehen.

2. Diese Entscheidung ergeht unbeschadet privater Rechte Dritter.
Privatrechtliche Vereinbarungen bzgl. der eventuellen
Benutzung fremder Grundstiicke werden durch diese Entscheidung

nicht beriihrt.

3. Durch diese Entscheidung werden Genehmigungen anderer Art

nicht ersetzt.
Vs

Kostenentscheidung:

Diese Entscheidung ergeht gebiihrenfrei.



-Begrﬁndung}- - -

- zum Sachverhalt:

Die Gewidsser sind gem. § 1 a Abs. 1 des Wasserhaushaltsgesetzes
(WHG) als Bestandteil des Naturhaushaltes so zu bewirtschaften,
dag sie dem Wohl der Allgemeinheit und auch den Nutzen einzelner
dienen. Deshalb ist bei MaBnahmen, die mit der Einwirkung auf ein
Gewidsser verbunden sind, die erforderliche Sorgfalt zu wahren, um
Verunreinigungen oder sonstige nachteilige Verdnderungen der
Eigenschaften des Gewdssers zu vermeiden.

Fiir das Einleiten von Abwasser in ein Gewdsser sind besondere
Anforderungen, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik
bzw. dem Stand der Technik entsprechen, einzuhalten.

Dem Stand der ‘Technik entspricht die Behandlung hduslicher Abwads-
ser in einer Kleinklidranlage gem. DIN 4261 Teil 2. Demgemdf sind
die Einleitungsbegrenzungen, beziiglich der Art und Weise des
einzuleitenden Abwassers, nach DIN 4261 Teil 2 Punkt 1 einzuhal-
ten. Punkt III.6 der wasserrechtlichen Erlaubnis ist damit be-

griindet.

Die Behandlung der Abwisser aus dem Bereich des Tank- und Wasch-
bereiches und ihre nachfolgende Einleitung in ein Gewdsser einer
Abscheideranlage gem. DIN 1999 entspricht dem Stand der Technik.
Demgemdf sind die Einleitungsbegrenzungen, beziiglich der Art und
Weise des einzuleitenden Abwassers, nach DIN 1999 Teil 2 Punkt
3.1 einzuhalten. Punkt III.8 der wasserrechtlichen Erlaubnis ist

damit begriindet.

Aus der Zufiihrung von Niederschlagswasser sind keine nachteiligen
Veranderungen auf die Eigenschaften des Gewidssers, Nebenarm des
Steinaer Baches, zu erwarten (Punkt III.10).

Die Gebiihrenfreiheit begriindet sich daraus, daB die durch das
Landratsamt erteilte wasserrechtliche Erlaubnis vom 27.08.1992,
Aktenzeichen 440/448-442, auf Grund mehrerer inhaltlicher Fehler
durch die zustidndige Behorde mit Bescheid vom 27.04.1993 zuriick-
genommen wurde und anstelle dieser die neue wasserrechtliche
Erlaubnis vom 16.11.1993 erteilt wird.



Rechtsbeheifsbelehrung:

Gegen diese Entscheidung ist gem3df §§ 68 ff. Verwaltungsgerichts-
ordnung vom 21.01.1960 (BGBl. I, S. 17) in der derzeit gililtigen
Fassung Widerspruch zul&dssig.

Der Widerspruch muf innerhalb eines Monates nach Zustellung
dieser Entscheidung schriftlich oder miindlich zur -Niederschrift
beim Landratsamt Doébeln, Amt fir Natur- und Umweltschutz, Strage
des Friedens 20, 04720 DObeln, eingelegt werden.

Falls die Fristen durch das Verschulden eines von Thnen Bevoll-
machtigten versdumt werden sollte, wiirde dessen Verschulden Ihnen
zugerechnet werden, fir die Berechnung der Frist ist der Tag des
Einganges des Widerspruchs beim Amt maBgebend.

Die Widerspruchsfrist gegen die Sachentscheidung wird auch durch
Einlegen des Widerspruchs beim Regierungsprasidium Leipzig, -Karl-
Liebknecht-Str. 145, 04277 Leipzig, gewahrt.

of fmann unath
Amtsleiter Sachgebietsleiter
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EUTSCHES INSTITUT FUR BAUTECHNIK

Anstalt des offentlichen Rechts

10829 Berlin, 10. Juni 1998
KolonnenstraBe 30 L

Telefon: (030)7 87 30 - 329
Telefax: (0 30) 7 87 30 - 320
GeschZ.: Il 32-1.54.8-32/92

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Zulassungsnummer: Z-54.8-194

Antragsteller: Kordes
KVM Wasser- und Abwassersysteme GmbH
Mindener Stralle 81
32602 Vlotho

Zulassungsgegenstand: Koaleszenzabscheider fur Leichtflissigkeiten aus Beton

(Rundbecken)
Geltungsdauer bis: 31. Juli 2003

Der obengenannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich z
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfalt sechs Seiten und acht Anla

L\,

. Deutsches Institu

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt den Priifbescheid vom 31. Marz 1895 mit Prifzeichen
Nr. PA-11 4017.
Dem Gegenstand ist erstmals am 18. August 1993 ein Prifzeichen zugeteilt worden.

66679.98
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