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1 VERANLASSUNG

Im Rahmen des Vorentwurfes fir den Bebauungsplan Nr, 84 "An der alten Gé&rtnerei
Jessen" in der groBen Kreisstadt Pima wurden an der im Plangebiet vorhandenen
Aftablagerung "Sandgrube Gottlieb™ Erkundungsarbelten zur Feststellung mdglicher
Belastungen im Boden durchgefiihrt. Die durchgefiihrte Altlastenerkundung umfasste die
Schutzgiter Boden und Luft. Am Standort wurden Kleinrammbohrungen bis 7 m Tiefe
abgeteuft und Bodenproben entnommen. Zu dem wurden Bodenluftmessungen
durchgeflhrt. Im Ergebnis der Untersuchungen wurde punktuell ein erhShter Gehalt an
Methangas unter dem Niveau des Explosionsbereiches festigestellf. Die entnommenen
Bodenproben zeigen erhthte Werte fur Arsen, Blei, Cadmium, Kupfer, Zink, TOC,
Benzo{a)pyren und PAK Im Feststoff. Im Eluat der Bodenproben waren eine hohe
elektrische Leitfahigkeit so wie erhfhte Werte flr Sulfat und Zink feststellbar. In der
durchgefGhrten Altlastenuntersuchung wurde noch nicht auf eine mégliche Beeinflussung
des Grundwassers durch die Altablagerung eingegangen. Seltens der
Genehmigungsbehtrde wird eine Bewertung des Schutzgutes Grundwasser in Bezug auf
die vorhandene Altablagerung in Form eine Grundwasseruntersuchung gefordert. Aus den
vorliegenden Erkundungsergebnissen wurde folgendes Untersuchungskonzept flr die
Grundwasseruntersuchung abgeleitet:

Untersuchung der Wasserproben auf folgendes chemisches Analysenprogramm:
s Arsen, Blei, Cadmium, Kupfer, Zink (Vorbelastung im Boden}

e Ammonium, Nitrit und Nitrat (Stickstoffverbindungen im Bezug auf die mdgliche
Deponiegasbildung)

* Bor (als Anzeiger fiir den Grad der anthropogenen Beeinflussung des Grundwassers)
* PAK (Vorbelastung im Boden)
» TOC (Vorbelastung im Boden)

Nach Einschétzung des Landratsamtes socilen im Grundwasserabstrom zur Altablagerung
zwei Grundwassergitemessstelien errichtet werden. Im Abstrom zur Altablagerung befinden
sich zwei Brunnen. Hinsichtlich der Lage der Brunnen zur Altablagerung liegen diese im
unmittelbaren Abstrom von dieser. Die Brunnen sind damit hinsichtlich Ihrer Lage geeignet
als Abstrommessstellen verwendet zu werden. Seitens des Auftraggebers wurde die
Zuganglichkeit der Brunnen mit den Eigentimern gekiért, so dass diese flir die Beprobung
verwendet werden konnten. Die Anstrommessstelle wurde neu errichtet. Die vorhandensn
Brunnen wurden nach Lage und Héhe eingemessen.

In Summe wurde folgendes Untersuchungsprogramm festgelegt:
¢ Durchfihrung einer Grundwasserstandsstichtagsmessung an drel Messpunkten

¢ Entnahme von drei Grundwasserproben als Pumpprobe mit regeiméBiger Messung der
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Vorortparameter Temperatur, elektrische Leitfahigkelt, pH-Wert, Sauerstoffgehalt und
Redoxspannung sowie der Dokumentation der organolepiischen Parameter Geruch,
Férbung und Tribung

e Untersuchung der entnommenen Wasserproben auf das vorgeschiagene
Analysenprogramm

o Dokumentation, Beschreibung und Auswertung der durchgeflihrien Untersuchungen in
einem Ergebnisbericht. Im Bericht werden die Grundwasserverhiltnisse,
Grundwasserflurabstand, GrundwasserflieRrichtung und Grundwasserflie-
geschwindigkelt beschrieben. Zudem erfolgt eine Bewertung der Ergebnisse der
chemischen Grundwasseruntersuchungen in Bezug auf einen Einfluss der
Altablagerung auf das Grundwasser. Ableitung sines mdglichen Geféhrdungspotentials
far das Schutzgut Grundwasser. Handlungsempfehlungen flir baussitige MaBnahmen
zur Verringerung eines mdglichen Einflusses der Altablagerung auf das Grundwasser

Mit der Durchfihrung der Arbeiten wurde durch die Tief- und Rohrieitungsbau GmbH das
Ingenieurbliro Maik Wéhner Geowissenschaftliche Untersuchungen flr Hydrologie, Hydro-
geologle und Geologie beauftragt.

2 ZUR VERFUGUNG STEHENDE UNTERLAGEN
Fur die Erarbeitung des Berichtes standen folgende Unterlagen zur Verfiigung:

¢ Schichtenverzeichnis und Ausbauplan der GWM 1/18 {neuer Brunnen)
e Ergebnisse der Lage und Héhenvermessung der Brunnen

+ Topographische Karte 1 : 25 000, Nr. 5049, Blatt Pirna

s  Geologische Karte 1 : 25 000, Nr. 5046, Blatt Pirna

e Hydrogeologische Karte 1 :50 000, Nr. 1309 %, Blatt Freital / Pima
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3 LAGE UND NATURRAUMLICHE EINGLIEDERUNG DES ALTSTANDORTES
31 Topographische Lage

Die Altablagerung "Sandgrube Gottlieb™ befindet sich am slidwestlichen Ausgang der Talaue
der "Wesenitz" im Ubergang zur norddstlichen Seite des Elbtales. Die mittiere Geléndehdhe
Im betrachteten Bereich liegt zwischen 130 m NHN und 136 m NHN. Das mormphologische
Gefdlle ist nach Stidosten zur Wesenitz gerichtet und kann mit rund 0,02 (2 %) angegeben
werden. Nach Nordwesten und Osten ist ein deutlicher Geldndeanstieg am Elbtalabbruch
auf Geléndehthen von Ober 200 NHN zu verzeichnen. Die Anstiege beginnen vom Standort
aus nach Nordwesten in 500 m Entfemung nach Osten in 400 m Entfernung (Anl. 1).

3.2 Gelidndenutzung

Im Norden der Altablagerung sind Brachflichen vorhanden, die teilweise als Zwischenlager
fir Erdaushub genutzt werden. Sidlich schlieBt sich ein Gérinereibetrieb an. Im Osten ist
Wohnbebauung vorhanden.

3.3 Klimatische Verhéitnisse

Nach der Wasserbilanz von Sachsen sind fir den Bereich Pirna Jessen folgende Kennwerte
ausweisbar:

e mittlerer Jahresniederschlag: 750 mm/a

o Oberflichenwasserabfluss: 39,7 mm/a

e Grundwasserabfluss gesamt: 81,3 mm/a

o schneller Grundwasserabflussspeicher: 34,9 mm/a
¢ langsamer Grundwasserabflussspeicher: 46,4 mm/a

» reelle Verdunstung: 629 mm/a

3.4 Hydrologlsche Situation - Vorfluter

Das n#chstgelegen Oberflachengewdsser ist ein westlicher Seitenarm der "Wesenitz". Der
Seitenarm der "Wesenitz" flieRt auf Hthe der Altablagerung von Nord nach SUd ab. Die
Entfernung des Seitenarmes der "Wesenitz" zur Altablagerung betrégt rund 350 m. Die
"Wesenitz" selbst flieBt von Nordosten nach Slidwesten zur Elbe ab. Die Entfermung
zwischen der "Wesenltz" und der Altablagerung kann mit rund 600 m angegeben werden
(Anl. 3). Hauptvorfluter des Berelches Ist die von Ost nach West abflieBende Elbe. Die Elbe
ist in stdlicher Richtung vom Altstandort rund 2,6 km entfernt (Anl. 3). Im Ergebnis der
Grundwasserstandsstichtagsmessung vom 18.07.2018 wird eine sldwaestliche
GrundwasserflieBrichtung zur Elbe ausgewiesen (Anl. 2}.
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3.5 Geologische und hydrogeoclogische Sltuation

Der Festgesteinsuntergrund Im Bereich der Altablagerung wird aus Quadersandstsin
gebildet. Auf der Verwitterungsdecke des Quadersandsteines liegen die im Pleistozén
abgelagerten Elbeschotter auf. Diese weisen ein groRes KorngréRenspekirum zwischen der
Sand und der Stelnfraktion auf. Im Regelfall erreichen die Schotter Im Liegenden eine
Méchtigkeit zwischen einem und zwei Meter. Zum Hangenden nimmt die Stelnfraktion
deutlich ab. Das Materlal kann als kiesiger Sand und sandiger Kies angesprochen werden
(Anl. 5). Die Méchtigkeit der pleistoz&inen Sande und Kiese im Elbtal kann mit 15 m bis 20 m
angegeben werden. Im anthropogen nicht beeinflussten Bereich setzt sich die Abfoige der
Schichten mit einer geringméchtigen Auflage an Heidesand fort. Im Bereich der ehemaligen
Kiesgrube sind die Sande und Klese bis in eine Tiefe von ca. 12 m ausgerumt. Nach dem
Schichtprofii der GWM 1/18 ist dieser Teufenabschnitt auBerhalb der Altablagerung
"Sandgrube Gottlieb" mit Erdaushub verfullt.

Der obere flr die Bewertung der Altablagerung bestimmende Grundwasserleiter wird aus
den pleistozdnenen Sanden und Kiesen und den Elbeschottern gebildet. Eine begrenzte
hydraulische Trennung zu den unteren grundwasserflhrenden Bereichen in den
Quadersandsteinen erfolgt durch die Verwitterungsdecke des Sandsteines. Auf Grund des
sandigen Ausgangsgesteins Ist aber nicht von eine volisténdigen hydraulischen Trennung
auszugehen. Aus dem Absenkungsverhalten wihrend der Probenahme kann nach LOGAN
fir den Grundwasserleiter von einer sehr guten hydraulischen Durchléssigkeit wie folgt
ausgegangen werden:

Brunnen Gértherei:

Férdermenge: 0,7 I/s, Absenkung: 0,52 m, ki=2+ 10" m/s
Brunnen Wohnhaus:

Férdermenge: 0,31 s, Absenkung: 0,12 m, ke=4+10% m/s
neuer Brunnen:

Férdermenge: 1,16 Ifs, Absenkung: 0,20 m, k=9+10"m/s

Im Mittel kann ein k; von 5 « 10® m/s ausgewiesen werden, der eine gute bis sehr gute
hydraulische Durchi&ssigkeit des Grundwasserleiters représentiert. Aus dem mittleren k¢
Wert kann nach HENNIG eine nutzbare Porositét von 0,23 m abgeleitet werden.

Nach

Va Abstandsgeschwindigkeit [m/s]

ke Durchiéssigkeltsbeiwert [m/s]

J hydraullsches Gefalle

P = Porositatsfaktor

ist zum Zeitpunkt der Grundwasserprobenahme eine Abstandsgeschwindigkeit von 0,34 m/d

ableitbar.
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Zum Zeitpunkt der Probnahme lag der Grundwasserflurabstand zwischen 6,9 m u GOK im
Brunnen am Wohnhaus und 1236 m u GOK im neunen Brunnen. Die
Grundwasseroberfliche zeigt entsprechend Anlage 2 ein Einfallen nach Stdwesten und
damit eine  sldwestliche  GrundwasserflieBrichtung. Zum  Zeitpunkt der
Grundwasserstandsstichtagsmessung wurde der Grundwasserstand von elner
Uberdurchschnittlich lang andauernden Trockenwetterperiode geprégt.

4 GELANDEARBEITEN
4.1 Grundwasserstandsstichtagsmessung

In Vorbereitung der Grundwasserbeprobung wurden am 18.07.2018 vor Beginn der
Probenahme die Ruhewasserspiegel in den Brunnen gemessen. Die Brunnen Gértnerei und
Wohnhaus wurden im Vorfeld der Messung fir 24 Stunden auBer Betrieb genommen. Der
neue Brunnen war ungenutzt.

4.2 Grundwasserprobenahme
4.2.1 Brunnen Gértnerei

Vor Beginn der Probenahme wurde der Brunnen 24 Stunden auBer Betrieb genommen. Die
Probenahme erfolgte mit der eingebauten Pumpausriistung an einem Brauchwasserhahn im
Gértnereigeléinde. Die Brunnenpumpe frdert in einen Zwischenbehilter, mit einem Volumen
von ca. 1,5 m’. Aus dem Zwischenbehalter wird das Wasser in das Brauchwassgersystem
der Gdrtnerei eingespeist. Um einen ausreichenden Wasseraustausch vor der Probenahme
zu gewdhrleisten wurden 3.285 | Wasser abgepumpt.

Die Probenahme erfolgte am 18.07.2018 zwischen 10:05 und 11:20. Der Wasserstand im
Brunnen wurde mit einer Drucksonde gemessen. Flir die Messung der Férdermenge wurde
eln magnetisch induktiver Durchflussmesser verwendet. In den letzten 10 min Pumpzeit
wurde elne nledrigere Wassermenge gemessen, dies ist durch Wasserentnahme aus dem
Brauchwassersystem begrindet. Die tatséichliche Leistung lag bei konstant 0,7 I/s (Anl. 2).

In der Pumpzeit wurde das erforderliche Abpumpvolumen ausgetauscht und ein ausreichend
stabiler Verlauf der Vororimessungen erreicht. Fir die Messung der Vorortparameter pH-
Woert, Sauerstoffgehalt, Redoxspannung, Temperatur und elektrische Leitfahigkeit wurden
Vorortmessgeréte der Fa. WTW verwandet. Organoleptisch wurden keine Auffélligkeiten
beobachtet. Die Probe wurde gekilhlit und abgedunkelt gelagert und am Entnahmetag dem
Labor Obergeben.

4.2.2 Brunnen Wohnhaus

Vor Beginn der Probenahme wurde der Brunnen 24 Stunden auBer Betrieb genommen. Die
Probenahme erfolgte mit der eingebauten Pumpausrlistung an einem Brauchwasserhahn
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auf dem Grundstick des Eigentimers. Die Brunnenpumpe fordert direkt in das
Brauchwassersystem auf dem Grundstlick. Um einen ausreichenden Wasseraustausch vor
der Probenahme zu gewdihrleisten wurden 1.023 | Wasser abgepumpt (Anl. 3).

Die Probenahme erfolgte am 18.07.2018 zwischen 12:30 und 13:25. Der Wasserstand im
Brunnen wurde mit einer Drucksonde gemessen. Flr die Messung der Férdermenge wurde
ein magnetisch induktiver Durchflussmesser verwendet. Die Forderleistung lag bei konstant
0,31 I/s.

In der Pumpzeit wurde das erforderliche Abpumpvolumen ausgetauscht und ein ausreichend
stabiler Verlauf der Vorortmessungen erreicht. Fiir die Messung der Vorortparameter pH-
Wert, Sauerstoffgehalt, Redoxspannung, Temperatur und elektrische Leitfdhigkeit wurden
Vorortmessgeréte der Fa. WTW verwendet. Organoleptisch wurden keine Auffélligkeiten
beobachtet. Die Probe wurde geklihit und abgedunkelt gelagert und am Entnahmetag dem
Labor ibergeben.

423 GWM 1/18 (neuer Brunnen)

Der neue Brunnen wird derzeitig nicht genutzt. Fur die Grundwasserbeprobung wurde eine
Unterwasserpumpe vom Typ Grundfoss SQ 3-65 eingebaut (Anl. 4).

Dle Probenahme erfolgte am 18.07.2018 zwischen 14:05 und 15:05. Der Wasserstand im
Brunnen wurde mit einer Drucksonde gemessen. Fir die Messung der Fbrdermenge wurde
ein magnetisch induktiver Durchflussmesser verwendet. Die Fdrderieistung lag bei konstant
1,16 I/s.

In der Pumpzelt wurde das erforderliche Abpumpvolumen ausgetauscht und ein ausreichend
stabiler Verlauf der Vorortmessungen erreicht. Fur die Messung der Vorortparameter pH-
Wert, Sauerstoffgehalt, Redoxspannung, Temperatur und elektrische Leitfahigkeit wurden
Vororimessgerédte der Fa. WTW verwendet. Organoleptisch wurden keine Aufféilligkeiten
beobachtet. Die Probe wurde geklhlt und abgedunkelt gelagert und am Entnahmetag dem
Labor Gbergeben.
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5 UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE
51 Grundwasserstand

Die im Rahmen der Untersuchungen an der Altablagerung "Sandgrube Gottlieb®
gemessenen Grundwasserstéinde sind in der nachfolgenden Tabelle zusammen gefasst:

Tab.1:  Ergebnisse der Grundwasserstandsstichtagsmessung vom 18.07.2018

Hohe ROK | ET Abstich | Abstich
Messstelle | Rechtswert | Hochwert | [m 4. NHN] | [m u. ROK] | [ m u. ROK] | [m 0. NHN]
Br. Géirtnerel | 5651047.56 | 5425560.49 133.43| 15,6 10,09 123,34
Br.
Wohnhaus 65650079.24 542579257 | @ 131.42] 14,81 7,76 123.68
neuer
Brunnen 5651250.19 | 5425668.22 137,24* | 212 13.46 123,78

*zum Zeitpunkt der Messung war zur besseren Handhabung ein Aufsatzrohr mit einem Meter Lénge aufgeschraubt

Bei der Messung am 18.07.2018 wird der Grundwasserstand durch eine
tberdurchschnittliche Trockenwetterperiode geprégt. Nach dem Gleichenplan in Anlage 2 Ist
der Grundwasserspiegel nach Stidwesten zur Elbe gerichtet. Zum Zeitpunkt der Beprobung
représentiert der neue Brunnen den Grundwasseranstrom zur Altablagerung "Sandgrube
Gottlieb". Durch den Brunnen Gértnerei wird der Abstrom représentiert. Mit dem Brunnen
Wohnhaus wurde zum Zeitpunkt der Beprobung kein Grundwasser aus dem Bereich der
Altablagerung erfasst. Bei htheren Grundwasserstéinden ist es méglich, dass die "Wesenitz"
die Grundwasserdynamik stérker bestimmt. In diesen Zeitrdumen wére der Brunnen am
Wohnhaus Abstrommessstelle zur Altablagerung. Aus diesem Grund wurde der Brunnen
Wohnhaus mit in das Messprogramm aufgenommen.
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5.2 Vorortmessungen

im Nachfolgenden werden die Messergebnisse der Vorortmessungen erfutert. Far die
aktuelle Beprobung wurden jewells die letzten bei der Probenahme bestimmten Werte
verwendet.

pH-Wert
In der nachfolgenden Tab. 2 sind die pH-Werte fiir die einzelnen Brunnen dargestelit.
Tab. 2: pH-Werte

Br. Br. neuer
Wohnhaus | Gérinerei Brunnen | Geringflgigkeitsschwellen-
Parameter Einheit | 18.07.2018 | 18.07.2018 | 18.07.2018 wert
pH-Waert 6.4 8.58 8.49 -

Die gemessenen pH-Werte liegen zwischen 6,4 im Brunnen Wohnhaus und 6,58 im
Brunnen Gartnerei. Mit den gemessenen Werten wird ein schwach saures Milleu Im
Grundwasser représentiert. Die Differenz zwischen der Anstrommessstelle (neuer Brunnen)
und der Abstrommessstelle (Br. Gértnerei) ist als gering zu bewerten. Ein relevanter Einfluss
der Altablagerung "Sandgrube Gottlieb" auf den pH-Wert des Grundwassers ist damit nicht
ausweisbar.

Temperatur
In der nachfolgenden Tab. 3 sind die Temperaturen flr die einzelnen Brunnen dargesteilt.
Tab. 3: Tempsraturen

Br. Br. neuer
Wohnhaus | Gérnerei | Brunnen | Geringfligigkeitsschwellen-
{ Parameter Einheit | 18.07.2018 | 18.07.2018 | 18.07.2018 wert
| Temperatur °C 12,5 16.4 12,8 -

Die Grundwassertemperaturen im neuen Brunnen und im Brunnen Wohnhaus sind typisch
fur oberfldichennahes Grundwasser in der Region. Die Temperatur im Brunnen Gértnerei ist
durch die erhthte Temperatur der oberflichennahen Bodenschicht, in der die Rohleitungen
verlegt sind, Gberprégt. Im Brunnen Gérinerei wurde eine unbeeinflusste Temperatur von
11,8 °C gemessen.
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ghalt

In der nachfolgenden Tab. 4 sind die Sauerstoffgehalte fUr die einzelnen Brunnen
dargestellt.

Tab. 4: Sauerstoffgehalte

Br. | Br. | neuer
Wohnhaus | Géartnerei | Brunnen | Geringfligigkeitsschwellen-
Parameter | Einheit | 18.07.2018  18.07.2018 | 18.07.2018 | wert
Sauerstoff- |
gehalt mg/l 0.38 2,79 0.16 -

Der Sauerstoffgehalt im Grundwasser liegt zwischen 0,15 mg/l Im neuen Brunnen und 2,79
mg/l im Brunnen Gé#rtnerei. Im Brunnen am Wohnrhaus wurde mit 0,38 mg/! ein mit dem
Anstrombrunnen vergleichbarer Wert bestimmt. Der hthere Wert im Brunnen Gértnerei ist
mit einer Wirkung der Altablagerung nicht begrindbar. Bei einem mikroblclogischen Abbau
von organischem Material wird Im Regelfall eher eine Sauerstoffreduktion im Sickerwasser
und damit im Grundwasserabstrom bewirkt.

Redoxspannung

In der nachfolgenden Tab. 5 sind die Redoxspannungen fiir die einzelnen Brunnen
dargestelit.

Tab. 5: Redoxspannungen

Br. Br. neuer
Wohnhaus | Gértnerei Brunnen | Geringfiigigkeitsschwellen-
Parameter Elnheit | 18.07.2018 | 18.07.2018 | 18.07.2018 wert
Redoxspan- ‘
nung mVY 193 193 202 -

Die Redoxspannung liegt zwischen 193 mV im Br. Wohnhaus und Gértnerei und 202 mV im
neuen Brunnen. Der Messwertunterschied zwischen Grundwasseranstrom und
Grundwasserabstrom ist als sehr gering zu bewerten. Damit sind keine Hinweise auf ein
verdndertes chemisches Reaktionsvermégen im Bereich der Altablagerung "Sandgrube
Gottlieb" ableitbar.
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elekirische L eitfahigkei
In der nachfolgenden Tab. 6 sind die elektrischen Leitfahigkeiten fiir die einzelnen Brunnen
dargestellt.

Tab.6:  elekirische Leitfahigkeiten

Br. Br. neuer
‘ Wohnhaus | Gértnerei Brunnen
Parameter Elnheit | 18.07.2018 | 18.07.2018 | 18.07.2018

elekirische
Leitfdhigkeit| uSfem 470 | 825 | 1077 - |

Gerningflgigkeitsschwellen-
wert

Die elektrischen Leitfahigkeiten zeigen zwischen den Messpunkten eine vergleichsweise
grofle Differenz. Der hbchste Messwert wurde in der Anstrommessstelle (neuer Brunnen)
mit 1077 uS/cm bestimmt. Im Brunnen Wohnhaus wurde mit 470 uS/cm der niedrigste Wert
gemessen. In der Abstrommessstelle (Br. G&rtnerei) zur Altablagerung "Sandgrube Gottlieb”
wurden 825 uS/cm ermittelf. Im Vergleich der Messwerte wird im Grundwasseranstrom ein
héher mineralisiertes Grundwasser angetroffen. Eine Aufh6hung der mit der elektrischen
Leitfahigkeit erfassten Mineralisation durch die Altablagerung “"Sandgrube Gottlieb" ist nicht
feststellbar.

Aus der HGhe der gemessenen elektrischen Leitfdhigkeiten ist kein relevantes
Geféhrdungspotential ableitbar.
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5.3 Analysenergebnisse

in den nachfolgenden Kapiteln werden die einzelnen Analysenparameter dargestelit und
erlautert.

5.3.1 Ammonium

Die Darstellung der Ammonium-Gehailte fiir die einzelnen Brunnen erfolgt in der Tab. 7:

Tab. 7: Ammonium

T
Br. Br. heuer

Wohnhaus | Gértnerei Brunnen | Geringflgigkeitsschwellen-
Parameter Einheit | 18.07.2018 | 18.07.2018 | 18.07.2018 | wert |
Ammonium mafl 0,067 0.078 0.064 - I

Ammonium wurde in geringen Konzentrationen zwischen 0,064 mg/l im Anstrom {neuer Br}
und 0,078 mg/l im Abstrom der Altablagerung "Sandgrube Gottlieb" (Br. Gérinerei)
bestimmt. Eine geringe Anstrom — Abstrommdifferenz ist fir Ammonium ausweisbar, die auf
einen geringen Einfluss der Altablagerung auf den Ammoniumgehalt des Grundwassers
schlieBen l&sst. Ursache kann ein aerober mikrobiologischer Abbau von organischem
Material sein. Aus der HOhe der gemessenen Werte kann kein relevantes
Geféhrdungspotential abgeleitet werden.

53.2 Nitrat
Die Darstellung der Nitrat-Gehalte fir die einzelnen Brunnen erfolgt in der Tab. 8:

Tab. 8: Nitrat

Br. Br. neuer
Wohnhaus | Gértnerei | Brunnen | Geringflgigkeitsschwellen-
Parameter | Einheit | 18.07.2018 | 18.07.2018 | 18.07.2018 wert
Nitrat mgd 20 22 23 - |

Der Nitratgehalt in den Brunnen liegt zwischen 20 mg/l und 23 mg/l. Der hchste Wert wurde
in der Anstrommessstelle (neuer Br.) bestimmt. Die Differenz zwischen dem
Grundwasseranstrom und dem Grundwasserabstrom zur Altablagerung ist mit einem
Milligramm pro Liter sehr gering. Ein Einfluss der Altablagerung auf den Nitratgehalt des
Grundwassers ist damit nicht eindeutig ausweisbar. Aus der Hhe der gemessenen Werte
ist kein relevantes Geféhrdungspotential abzuleiten.
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5.3.3 Nitrit
Die Darstellung der Nitritgehaite flr die einzelnen Brunnen erfolgt in der Tab. 9:

Tab. 9: Nitritgehalte

Br. Br. neuer
Wohnhaus | Gérinerei Brunnen | Geringflgigkeitsschwellen-
Parameter Einhelt | 18.07.2018 | 18.07.2018 | 18.07.2018 wert
| Ntrit | mad | 0015 <0.01 0,013 -

Nitrit wurde nur im neuen Brunnen (Anstrom) und im Brunnen Wohnhaus mit sehr geringen
Konzentrationen zwischen 0,013 mg/l und 0,015 mg/l ausgewiesen. Die Abstrommessstelle
Br. Gértnerei wies eine Nitritkonzentration unter der Nachwelsgrenze des Messverfahren
auf. Ein Einfluss der Altablagerung auf den Nitritgehalt des Grundwassers war nicht
auswelsbar.

5.3.4 TOC

Die Darstellung des gesamten organisch gebundenen Kohlenstoffes (TOC) flr die einzelnen
Brunnen erfolgt in der Tab. 10:

Tab.10: TOC
Br. Br. neuer .'
Wohnhaus | Gértnerei | Brunnen | Geringfligigkeitsschwellen-
| Parameter Einheit | 18.07.2018 | 18.07.2018 | 18.07.2018 wert !
| TOC mg!l 065 | 23 26

Der TOC im neuen Brunnen (Anstrom) wies mit 2,6 mg/l den hichsten Wert auf. Ein etwas
geringerer Wert wurde im Brunnen Gértnerei (Abstrom) mit 2,3 mg/l bestimmt. Der Brunnen
Wohnhaus wies mit 0,656 mg/ll einen deutlich geringeren Wert auf. Ein Elnfluss der
Altablagerung auf den TOC ist aus der Messwertverteilung nicht ableitbar. Ein relevantes
Gefahrdungspotential ist aus den gemessenen TOC Werten noch nicht abzuleiten.

5.3.5 Arsen
Die Darstellung der Arsenhalte fOr die einzelnen Brunnen erfolgt in der Tab. 11:

Tab. 11: Arsengehalte

Br. Br. neuer
Wohnhaus | Gértnerei Brunnen | Geringflgigkeitsschwellen-
Parameter Einhelt | 18.07.2018 | 18.07.2018 | 18.07.2018 wert
Arsen mg/t <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 0,01

Der Arsengehalt lag in allen Proben unter der Nachweisgrenze des Messverfahrens bei <
0,0005 mg/l. Ein Einfluss der Altablagerung auf den Arsengehalt des Grundwassers ist nicht
ausweisbar.
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5.3.6 Blei
Die Darstellung der Bleigehalte fUr die einzelnen Brunnen erfolgt in der Tab. 12:

Tab.12: Bleigehalte

Br. Br. neuer
Wohnhaus | Gértnerei Brunnen | Geringfligigkeitsschwellen-
Parameter Einheit | 18.07.2018 | 18.07.2018 | 18.07.2018 wert
| Blei mg/l 0.0012 0,00031 0,00083 0.007

Blei wurde in sehr geringen Konzentrationen zwischen 0,00031 mg/l (Br. Gértnerei) und
0,0012 mg/l (Br. Wohnhaus) bestimmt. Aus der Konzentrationsvertellung zwischen den
Brunnen ist kein Einfluss der Altablagerung auf den Bleigehalt des Grundwassers
ausweisbar. Die gemessenen Werte liegen noch deutlich unter dem
Geringflgigkeitsschwellenwert, ein relevantes Gefahrdungspotential ist damit nicht ableitbar.

5.3.7 Bor
Die Darstellung der Borgehalte flir die einzelnen Brunnen erfolgt in der Tab. 13;

Tab.13: Borgehalte

Br. Br. neuer
Wohnhaus | G#rtnersi | Brunnen | Geringflgigkeitsschwellen-
Parameter Einheit | 18.07.2018 | 18.07.2018 | 18.07.2018 wart
Bor mg/| 0,06 0.19 0,18 0,74

Bor gilt als Anzeiger fir eine anthropogene Beeinflussung des Grundwassers. In der
Anstrommessstelle (neuer Brunnen) wurden 0,18 mg/l gemessen. Ein vergleichbarer Wert
wurde mit 0,19 mg/l im Abstrombrunnen (Br. Gértnerei) bestimmt. Im Vergleich zum
Brunnen Wohnhaug mit einem Borgehalt von 0,05 mg/l kann fir den neuen Brunnen und
den Brunnen Gértnerei von einem geringen anthropogenen Einfluss ausgegangen werden.
Auf Grund der sehr geringen Anstrom- Abstromdifferenz ist ein Einfluss der Altablagerung
"Sandgrube Gottlieb" noch nicht eindeutig abgrenzbar. Dle gemessenen Konzentrationen
liegen deutlich unter dem Geringfligigkeitsschwellenwert. Ein Gefahrdungspotential fir den
Parameter Bor Ist nicht ausweisbar.
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5.3.8 Cadmium

Die Darstellung der Cadmiumgehalte far alle Brunnen erfolgt in der Tab. 14:
Tab.14: Cadmiumgehalte

Br. Br. neuer
Wohnhaus | Gértnersi Brunnen | Geringflgigkeitsschwellen-
Parameter Einhelt | 18.07.2018 | 18.07.2018 | 18.07.2018 | wert
Cadmium magil <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,0006

Die Konzentrationen flir Cadmium lagen in allen Proben unter der Nachwelsgrenze des
Messverfahrens. Ein Einfluss der Alablagerung "Sandgrube Gottlieb" auf den
Cadmiumgehalt des Grundwassers war nicht ausweisbar.

5.3.9 Kupfer
Die Darstellung der Kupfergehalte flr alie Brunnen erfolgt in der Tab. 15:

Tab. 15: Kupfergehalte

Br. Br. heuer
| Wohnhaus | Géartnerei | Brunnen | Geringfigigkeitsschwellen-
Parameter | Elnhelt | 18.07.2018 | 18.07.2018 | 18.07.2018 | wert
Kupfer mall | 0,0019 0,0048 0,0016 | 0,014

Kupfer wurde in allen Proben in geringen Konzentrationen zwischen 0,0016 mg/l {(Anstrom)
und 0,0048 mg/l {Abstrom) bestimmt. Ein geringer Einfluss der Altablagerung "Sandgrube
Gottlieb" auf den Kupfergehalt des Grundwassers erscheint aus der Anstrom- /
Abstromdifferenz wahrscheinlich. Die gemessenen Konzentrationen liegen noch deutlich
unter dem Geringfligigkeitsschwellenwert. Ein relevantes Gefahrdungspotential ist aus den
gemessenen Konzentrationen nicht ableitbar.

5.3.10 Zink
Die Darstellung der Zinkgehalte fUr alle Brunnen erfolgt in der Tab. 16:

Tab.16: Zinkgehalt

Br. Br. neuer
Wohnhaus | Gértnerei Brunnen | Geringflgigkeitsschwellen-
Parameter Einheit | 18.07.2018 | 18.07.2018 | 18.07.2018 wert
Zink ma/l 0,032 0.028 0,014 0,058

Zink wurde In allen Proben in geringen Konzentrationen zwischen 0,014 mg/l (Anstrom} und
0,032 mg/l (Br. Wohnhaus) bestimmt. Die Abstrommessstelle (Br. Gértnerei) weist mit 0,028
mg/l eine Gber dem Anstrom liegende Zinkkonzentration auf. Aus der geringen Anstrom- /
Abstromdifferenz kann auf einen geringen Einfluss der Altablagerung "Sandgrube Gottlieb"
auf den Zinkgehalt des Grundwassers geschlossen werden. Die gemessenen
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Konzentrationen liegen alle noch deutlich unter dem Geringfigigkeitsschwellenwert. Ein
relevantes Gefahrdungspotential ist fir den Parameter Zink nicht abzuleiten

5.3.11 Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

Die Darstellung der Summe der PAK fir alle Brunnen erfolgt in der Tab. 17:

Tab. 17: Summe PAK

Br. Br. neuer
Wohnhaus | Gértnerei Brunnen | Geringflgigkeltsschwellen-
Parameter Einheit | 18.07.2018 | 18.07.2018 | 18.07.2018 wert
Summe |
PAK ughl n.n. n.n. n.n. | 02

Die Konzentrationen an PAK lagen in allen Proben unter der Nachweisgrenze des
Analysenverfahrens. Ein Gefédhrdungspotential durch die Stoffgruppe des PAK war nicht
nachweisbar.
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6 GEFAHRDUNGSBEWERTUNG / HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN

Im Ergebnis der durchgefihrten Grundwasseruntersuchung kann ein geringer Einfluss der
Altablagerung "Sandgrube Gottlieb" flir die Parameter Ammonium, Kupfer und Zink nicht
ausgeschlossen werden. FUr die vorgenannten Parameter ist eine geringe Anstrom- /
Abstromdifferenz vorhanden. Die GréBenordnung der vorhandenen Differenz kann aber
auch durch die natlrliche Schwankungsbreite verursacht sein.

Keiner der gemessenen Parameter weist eine  Uberschreitung des
Geringflgigkeitsschwellenwertes auf. Aus der GréRBenordnung der Differenz der Messwerte
zwischen den Probenahmestellen sind keine Auffélligkeiten erkennbar aus denen sich ein
Gefahrdungspotential ableiten l&sst. In Summe kann flr die Altablagerung "Sandgrube
Gottlieb" auf Basis der durchgeflhrten Untersuchung keine Gefahrdung des Schutzgutes
Grundwasser ausgewiesen werden,

Aus den Ergebnissen der Grundwasseruntersuchung kann gefolgert werden, dass durch die
natlrliche Versickerung von Niederschlagswasser kein relevanter Stoffaustrag aus der
Altablagerung in das Grundwasser erfolgt. Eine Uber die notwendige Versiegelung von
Flachen durch die geplante Bebauung hinaus gehende Abschirmung von Flachen ilber der
Altablagerung ist daher nicht notwendig. Eine konzentrierte Versickerung wvon
Niederschlagswasser z. B. aus Dachableitungen ist innerhalb der Ablagerungsflache nicht
zu empfehlen. Durch die geplante Bebauung werden Teilfldchen Ober der Altablagerung
versiegelt. Bel Ableitung des auf den versiegelten Fldchen anfallenden
Niederschlagswassers wird die Sickerwassermenge Im Altablagerungsbereich reduziert.
Damit wird durch die Sickerwassermengenreduzierung, bel Umsetzung des
Bebauungsplanes, eine Verbesserung der derzeitigen Standortsituation In Bezug auf den
Grundwasserschutz bewirkt.
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7 ZUSAMMENFASSUNG

Im Rahmen des Vorentwurfes fir den Bebauungsplan Nr. 84 "An der alten Gé#rtnerei
Jessen" in der groBen Kreisstadt Pirna wurden an der im Plangebiet vorhandenen
Altablagerung "“Sandgrube Gottlieb" Erkundungsarbeiten zur Feststellung moglicher
Belastungen im Boden durchgefuhrt. Die durchgefihrte Altlastenerkundung umfasste die
Schutzglter Boden und Luft. Am Standort wurden Kieinrammbohrungen bis 7 m Tiefe
abgeteuft und Bodenproben entnommen. Zu dem wurden Bodenluftmessungen
durchgefiihrt. Im Ergebnis der Untersuchungen wurde punktuell ein erhéhter Gehalt an
Methangas unter dem Niveau des Explosionsbereiches festgestellt. Die enthommenen
Bodenproben zeigen erhShte Werte fUr Arsen, Blei, Cadmium, Kupfer, Zink, TOC,
Benzo(a)pyren und PAK im Feststoff. Im Eluat der Bodenproben war eine hohe elektrische
Leifahigkeit so wie erhthte Werte flir Sulfat und Zink feststellbar. In der durchgefihrten
Altlastenuntersuchung wurde noch nicht auf eine mégliche Beeinflussung des Grundwassers
durch die Altablagerung eingegangen. Seitens der Genehmigungsbehtrde wird eine
Bewertung des Schutzgutes Grundwasser in Bezug auf die vorhandene Altablagerung in
Form eine  Grundwasseruntersuchung gefordert. Aus den  vorliegenden
Erkundungsergebnissen wurde folgendes chemisches Analysenprogramm flr die
Grundwasseruntersuchung abgeleitet:

Untersuchung der Wasserproben auf folgendes chemisches Analysenprogramm:
s Arsen, Blei, Cadmium, Kupfer, Zink {Vorbslastung im Boden)

» Ammonium, Nitrit und Nitrat (Stickstoffverbindungen im Bezug auf die mdgliche
Deponlegasbildung)

» Bor (als Anzeiger fir den Grad der anthropogenen Beeinflussung des Grundwassers)
s PAK (Vorbelastung im Boden)
s TOC (Vorbelastung im Boden)

Far die Durchfilhrung der Grundwasserbeprobung wurde im Anstrom eine
Grundwassermessstelle neu errichtet. Im erwarteten unmittelbaren Grundwasserabstrom
stehen zwei Brunnen zur Verfligung. Mit den vorhandenen Brunnen wird der obere
pleistozéine Grundwasserleiter erfasst.

Die Probenahme wurde am 18.07.2018 ausgeflihrt. FlUr die vor der Probenahme
ausgeflhrte Grundwasserstandsstichtagsmessung wurden die Brunnen am 17.07.2018
auBer Betrieb genommen. Die Probenahme wurden als Pumpprobe ausgefOhrt. In den
vorhandenen Brunnen Géartnerei und Wohnhaus wurden die vorhandenen Pumpen genutzt.
In die neu errichtet Grundwassermessstelle wurde eine Unterwasserpumpe zur Probenahme
elngebaut.

Im Ergebnis der durchgefihrten Grundwasserstandsstichtagsmessung ist eine stidwestliche
GrundwasserflieRrichtung ausweisbar.
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Die durchgefilhrten Messungen der Vororiparameter zeigten in Hinblick auf eine
Beeinflussung des Grundwassers durch die Altablagerung "Sandgrube Gottlieb" keine
Auffélligkeiten.

Bei den laborativ untersuchten Parametem ist fir dle Parameter Ammonium, Kupfer und
Zink ein geringer Einfluss der Altablagerung nicht auszuschlieBen. Die Anstrom- /
Abstromdifferenzen flir die genannten Parameter sind aber so gering, dass diese auch
durch die natlrliche Schwankungsbreite verursacht sein kénnen. Die Konzentrationen aller
gemessenen Parameter liegen alle unter dem Geringflglgkeitsschwellenwert.

Eine relevante Geféhrdung der Schutzgutes Grundwasser durch die Altablagerung
"Sandgrube Gottlieb" war mit der durchgefihrien Untersuchung nicht nachweisbar.
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Filterunterkante:

Filterlange:

Grundwasserstand (Datum):

Lange d. wassererfillliten Filterkiesschlittung:
Volumen wassererfillites Filterrohr und
Volumen wassererfillite Filterkiesschittung:
Sumpfrohr von ... bis.....

Kappenart, bend&tigter Schilisseltyp

bendtigter Pumpentyp:

abzupumpendes Mindestvolumen:

Férderstrom:

Einh&ngetiefe der Pumpe:

nicht zu (lberschreitende Wasserspiegelabsenkung:

AA "Sandgrube Gottlieb" [AKZ 87129409]
Brunnen Gartnerei
Brunnen Gérinerei

B 4l

Anl. 2.1

RW: 6651047;557 HW: 5425560,489

133,43
133,43

Pleistozén

420
15,60
210
PVC
2-4
12,00
15,60
3,6
10,09 (18.07.18)
3.6
125
112

kein Schilissel

. Vorgaben zum Abpumpen (Probenahmevorschrift)

UWHM, vorhanden
355 + 1500 Speicher
44

12

12

[m NNN]
[m NHN]

[mm]
[m unter MP]
[mm]

[mm]

[m unter MP], [m HN]
{m unter MP], [m HN]
[m]

[m unter MP]

[m]

1

[l

[m unter MP]

[

[Vmin]

[m unter MP]
[m; m unter MP]



Probenahmeprotokoll Anl. 2.2, Blatt 1
Messstellenname: Br. Gértnerei Projekt: AA "Sandarube Gottlieb”
MKZ-Nummer: probenehmende Sielle: |B Wéhner
Teilfldchennummer: " Untersuchungslabor:  AIRK GmbH & Co. KG
1. Probematerial: WG " Betreiber: Gérnerei Zieschang
2. Angaben zur Entnahmestelle: Rechtswert: 5651047.657 M
Art der Probenahmestelle: 01 2 Hochwert: 5425560.489 M
Messpunkththe: 13343 [m HN] Bohrdurchmesser: 420 [mm]
Filteroberkante: 12.00 [m u. MP) GWMS-Innendurchmesser: 210 [mm]
Filterunterkante: 15.60 [m u. MP) Teufe nach Ausbau: 15.60 [m u. MP]
3. Aligemelne Angaben zur Probenahme
Anlass der Probenahme: U 9 Datum: 18.07.2018
Art der Probenahme. WP 4 Entnahmegerat: vorhande Pumpe 8
Pumpbeginn (Uhrzeit): 10:08 Probenahme (Uhrzeit): 11:30
Pumpende (Uhrzeit): 11;20 Witterungsbedingungen:01 &

4. Vorgaben zur Probenahme
gemil Messstellenpass
nicht zu Uberschreitende
Grundwasserabsenkung: 12

Einhéngetiefe der Pumpe SOLL: 12
Férderstrom SOLL: 44

Abzupumpendes Volumen SOLL: 1.855

8. Untersuchungen withrend der Probenahme
Luftemperatur:
Wassertemperatur:

5. Angaben zur Durchfiihrung der Probenahme

Wasserspiegel vor Pumpbeginn: 10.09 {m u. MP]
Wasserspiegel nach Entnahme: 1061 [m u. MP]
Probenunterkante (nur bei Packereinsatz}): - [m u. MP]
Probenoberkante (nur bei Packereinsatz). - [m u. MP]
Einhéngetiefe der Pumpe IST: 12.0 [m u. MP]
Fdrderstrom IST: 44 [I/min]
Entnahmeastrom/Schittung (Bypass): 1.0 [i/min]
Pumpdauer: 75 [min]
Abgepumptes Volumen IST: 3.285  [Ibzw. m%]
Teufe der Messstella, gelotet: 156 m. u. MP]
zu Pumpbeginn vor Enthahme nach Entnahme
18 __ [C]
20,2 [°Cl 16.5 [*C] 16.4 I°Cl

Férbung: o1 weis, 02 grau, 03 gelb, 04 griin, 05 braun, 10 farblos

20 echwach, 30 stark (Belsplel: 25 schwach braun) 10 10 10
Trhbung. 10 keine, 20 schwach, 30 stark 10 10 10
Geruch: 01 endig, 02 modrig, 03 faulig (HS), 04 Jauchig, 05 fiachig,
08 rromatisch, 07 Chior, 08 Tear; 08 Minenal&i; 10 ohne,
20 schwach, 30 stark (Belsplel; 33 stark faullg) 10 10 10
Bodensatz 10 chne, 20 Spuren, 30 geringfigig, 40 wesentiich 10 10 10
O;-Gehalt: 221 [mgf] 273 [mgf(] 279 [mg/]
Sauerstoffséttigung: [%] [%] [%]
pH-Wert: bel 16 [°C] 8.61 6,58 6.58
elektrische Leitfahigkeit: bei 20 [*C] 531 [uS/em] 822 [uS/iem] 825 [uS/em]
Redoxspannung: bei 9 [°C] 241 [mV] 189 [mV] 193 [mV]
7. Parameterentwicklung slehe Blatt 3
8. Bemerkungen
Protokoll fir:
Datum/Unterschrift: 18.07.18 Wihner

(Schiissel zu den Angaben siehe Blatt 2)



Schiiisse! flir die Angaben

K Untersuchung von:
WG = Grundwasser
WQ = Quellwasser
WN = Niederschlagswasser
WT = Trinkwasser
WR = Rohwasser
WU = Uferfiltrat

2 GW-Beobachtungsrohr:
01 =  Grundwasser
02 =  Quellwasser
03 = Niederachlagswasser
04 = Trinkwasser
05 = Rohwasser
o8 = Uferfiltrat
17 = Baugrube

3 Anless der Probenahme:
c = chemische Charakterslerung
u = Kl&rung von Kontaminationsgeféhrdungen
R = Routineuntersuchung
H = Havarle, Schadensfall
| = Untersuchung im Auftrag
N = nicht bekannt

9 Art der Probenahme:
w = Wassersammelprobe aligemein
WM = Wassermischprobe
WV = Mischprobe Uber 24 h
WH = Schipfprobe
WP = Pumpprobe
WN = natoricher Aus-/Oberiauf
WF = Eninahme Gewsasser
WK = Entnahme Wasserwerk
WQ = Entnahme Ortsnetz

Anl. 2.2, Blatt 2

8 Entnahmegeriite:

§ = Schipfgerat

ZH = Zapf-, Waseerhahn

P = Pumpe

PS = Saugpumpe

PK = Tauchschwingkolbenpumpe
PT = Tauchmotorpumpe

PF = stationsre Pumpe

PR = Packer

8K = Saugkerze

Ly = Lysimeter

o Witterungsbedingungen:

01 = trocken

02 = maglgfeucht

03 = Starkregenereignis wihrend Probenahme

04 = Schneedecke

05 = Schneesachmalzperiode

06 = Starkregenereignls vor Probenahme
Ediiuterungen:
1 ... elnzutragen ist die AKBEZ oder eine flr das Projekt gultige sonstige Ziffer
il ... nur bel Altiastenuntersuchungen

Il ... elnzutragen Ist der Name des Erkundungsobjektas oder aine sonstige
Projektbezeichnung (z. B. Messnetzname)
IV ... Angabe als Bassel-Koordinate
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Messstellenpass Anl. 3.1

I. Messstellenldentifikation

Projekt: AA "Sandgrube Gottlieb” [AKZ 87129409]
Messstellennummer: Brunnen Wohnhaus

Messstellenname: Brunnen Wohnhaus

Foto:

Il. Lagebeschreibung

Koordinaten nach Gauf-Krliger (RW, HW): RW: 5650979,244; HW: 5425792,671
Messpunkthdhe: 131,42 [m NNN]
Messpunkt {Beschreibung/Kennzeichnung):

GOK: 131,42 [m NHN]

lil. Geologisch-hydrogeologische Einordnung
hydrogeologische Einheit Pleistozén

IV.Messstellenausbau

Bohrdurchmesser: 290 [mm]
Teufe der Messstelle: 14,81 [m unter MP]
Ausbaudurchmesser: 115 [mm]
Ausbaumaterial: PVC

Filterkieskdrnung: 2-4 [mm]
Filteroberkante: 10,00 [m unter MP], [m HN]
Filterunterkante: 14,81 [m unter MP], [m HN]
Filterlénge: 4,81 [m]
Grundwasserstand (Datum): 7,76 (18.07.18) [m unter MP]
Lange d. wassererflilten Filterkiesschlttung: 4,81 [m]
Volumen wassererfllites Filterrohr und 50 )
Volumen wassererfiillte Fitterkiesschiittung: 80 1)
Sumpfrohr von ... bis....: - [m unter MP]
Kappenart, bendstigter Schilisseltyp Schllssel bei Besitzer

V. Vorgaben zum Abpumpen (Probenahmevorschrift)

bendtigter Pumpentyp: UWM, vorhanden

abzupumpendes Mindestvolumen: 195 1]
Férderstrom: 18 [I/min]
Einh&ngetiefe der Pumpe: 10 [m unter MP]

nicht zu Gberschreitende Wasserspiegelabsenkung: 10 [m; m unter MP]



-

Probenahmeprotokoll Anl. 3.2, Blatt 1
Massstellenname: Br. Wohnhaus Projekt: AA "Sandarube Gottlieb”
MKZ-Nummer: probenehmende Stelle: |E Wahner
Teilflichennummer: " Untersuchungslabor:
1. Probematerlal: WG ) Betreiber; Eam. Neugebauer
2. Angaben zur Entnahmestelle: Rechtswert: 5650079.244 V)
Artder Probenahmestelle: 01 3 Hochwert: 5425792.571 ™
Messpunkthéhe: 13142 [m HN] Bohrdurchmesser: 290 [mm]
Filiteroberkante: 10.00 [mu. MP] GWMS-Innendurchmesser: 115 [mm]
Filterunterkante: 14,81 [mu. MP] Teufe nach Ausbau; 14,81 [m u. MP]
3. Allgemeine Angahen zur Probenahme
Anlass der Probenahme: U »  Datum: 18.07.2018
Art der Probsnahme. WP Y Entnahmegerét: vorhande Pumpe &
Pumpbeginn (Uhrzeit): 12:30 Probenahme (Uhrzeit): 13:25
Pumpends (Uhrzelt): 13:25 Witterungsbedingungen:01 8
4. Vorgaben zur Probenahme §. Angaben zur Durchfiihrung der Probenahme
gemiR Messstellenpass
nicht zu Uberschreitende Wasserspiegel vor Pumpbeginn: 7.76 [m u. MP]

Grundwasserabsenkung: 10 Wassersplegel nach Entnahme:
Probenunterkante (nur bei Packersinsatz): -
Probenoberkante {nur bel Packereinsatz): -

Einhéingetiefe der Pumpe SOLL: 10 Einhangetiefe der Pumpe IST:
Férderstrom SOLL: 18 Forderstrom IST:
Entnahmestrom/Schiittung (Bypass):
Pumpdauer:
Abzupumpendes Volumen SOLL: 185 Abgepumptes Volumen IST:

Teufe der Messstelle, gelotet:

€. Untersuchungen wéhrend der Probenahme zu Pumpbeginn vor Entnahme

7.88 [m u. MP]

[m u. MP]

[m u. MP]
]Q,Q [m u. MP]
18 [/min]
1.0 [Vmin]
55 [min]
1023  [Ibzw. m?
14 81 [m. u. MP]

nach Entnahme

Luftemperatur: 23 [°C]
Wassertemperatur: 18.7 [°C] 12,5 [*C] 125 [°C]
Farbung: o1 weis, 02 grau, 03 gelb, 04 griin, 06 braun, 10 farbios
20 schwach, 30 sterk (Belsplel: 25 schwech braun) 10 10 10
Trabung. 10 keine, 20 schwach, 30 sterk 10 10 10
Geruch: 01 endig, 02 modrg, 03 faully (H;S), 04 Jauchlg, 05 fischig,
08 aromatisch, 07 Chior, 08 Tear; 09 Mineralét; 10 ahne,
20 achwach, 30 stark (Balspial: 33 stark faullg) 10 1] 10
Bodensatz 10 chne, 20 Spuren, 30 geringfigig, 40 wesentiich 10 10 10
O;-Gehalt: 2.82 [mg/] 0,40 [mg/i] 0,38 [mg/]
Sauerstoffsittigung; [%] [%] [¥e]
pH-Wert: bei 125 [°C] 6.68 640 6,40
elekirische Leitféhigkeit: bei 20 [°C] 598 [uS/em] 467 [uS/lem] 470 [uS/em]
Redoxspannung: bei 8 [°C] 181 [mV] 183 [mV] 183 [mV]
7. Parameterentwickiung siehe Blatt 3
8. Bemerkungen
Protokoll far:
Datum/Jnterschrift: 18.07.18 Wéhner _

{Schlissel zu den Angaben siehe Blatt 2)



Schilissel fiir die Angaben

Untersuchung von:

WG = Grundwasaer

WQ = Quellwasser

WN = Niederschlagswasser
WT = Trinkwasser

WR = Rohwasser

WU = Uferfiltrat
GW-Beobachtungsrohr:

01 = Grundwasser

02 = Quellwasser

03 = Nloderschlagswasser

04 = Trinkwasser

05 = Rohwasser

08 = Uferfilrat

17 = Baugrube

Anlass der Probsnahme:

G = chemische Charakterislerung
u = Kidrung von Kontaminationsgef&hrdungen
R = Routineuntsrsuchung

H = Havarie, Schadensfall

| = Untersuchung Im Auftrag
N = nicht bekannt

Art der Probenahme:

w = Wassersammelprobe aligemein
WM = Wassarmischprobe

WV = Mischprobe (iber 24 h
WH = Schopfprobe

WP = Pumpprobe

WN = natlricher Aus-fUberiauf
WF = Eninahme Gewiisser
WK = Entnahme Wasserwerk
WQ = Eninahme Orisnetz

Anl. 3.2, Blatt 2

%) Entnahmegeriite:

8§ = Schopigerat

ZH = Zapf-, Wasserhahn

P = Pumpe

PS8 = Saugpumpe

PK = Tauchschwingkolbenpumpe
PT = Tauchmotorpumpe

PF = stationdre Pumpe

PR = Packer

SK = Saugkerze

Ly = Lysimeter

®  Witterungsbedingungen:

01 = firocken

02 = maRigfeucht

03 = Starkregenereignis wihrend Probanahme
04 = Schneedecks

05 = Schneeschmelzperiode

08 = Starkregenereignls vor Probenahme

einzutragen let die AKBEZ oder eine fir das Projekt gliltige sonstige Ziffer
nur bei Altlastenuntersuchungen

Il ... elnzutragen lIst der Name des Erkundungsobjektes oder elne sonstige

V..

Projektbezaichnung (z. B. Messnetznama)
Angabe als Bessel-Koordinate
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Messstellenpass

I. Messstellenldentiflkation

Anl. 4.1

Projekt: AA "Sandgrube Gottlieb" [AKZ 87129409]
Messstellennummer: GWM 1/2018

Messstellenname: neuer Brunnen

Foto:

Il. Lagebeschrelbung

Koordinaten nach GauB-Kruger (RW, HW):
Messpunkththe:

Messpunkt (Beschreibung/Kennzeichnung):
GOK:

lll. Geologisch-hydrogeologische Elnordnung
hydrogeologische Einheit
IV.Messstellenausbau

Bohrdurchmesser:

Teufe der Messstelle:

Ausbaudurchmesser:

Ausbaumaterial:

Filterkieskdrnung:

Fiteroberkanta:

Filterunterkants:

Flterlédnge:

Grundwasserstand (Datum):

Lénge d. wassererflliten Filterkiesschittung:
Volumen wassererfllites Filterrohr und
Volumen wassererflllite Filterkiesschiittung:
Sumpfrohr von ... bis....:

Kappenart, benttigter Schilisseltyp

V. Vorgaben zum Abpumpen (Probenahmevorschrift)

bendtigter Pumpentyp:

abzupumpendes Mindestvolumen:

Foérderstrom:

Einhéngetiefe der Pumpe:

nicht zu dberschreitende Wasserspiegelabsenkung:

RW: 5651250,194; HW: 5425668,22
136,24 (137,24; 18.07.2018)  [m NNN]

136,14 [m NHN]
Pleistozén
273 [mm]
21,2 [m unter MP]
115 [mm]
PVC
1-2 [mm]
15,20 [m unter MP], [m HN]
21,20 [m unter MP], [m HN]
6,00 [m]
13,46 (18.07.18) [m unter MP]
6,54 [m]
68 L)
94 [
[m unter MP]

Schllissel bei Besitzer

MP 1, Grundfoss 3"

244 [
70 [Vmin]
16 [m unter MP]
15 [m; m unter MP]



Probenahmeprotokoll

Anl. 4.2, Blatt 1

Messstellenname: neuer Brunnen Projekt: AA "Sandarube Gottlieb"
MKZ-Nummer: probenehmende Stelle: |B W&hner
Teilfiachennummer: " Untersuchungslabor:  AIRK GmbH & Co, KG
1. Probematerial: WG " Betreiber: Michael Mever
2. Angaben zur Entnahmestelle: Rechtswert: 5651250.194 ™
Art der Probenahmestelle: 01 2 Hochwert: 5425668.220 ™
Messpunkth&he: 136.24 [m HN] Bohrdurchmesser: 280 [mm]
Filteroberkante: 15,20 [m u. MP] GWMS-Innendurchmesser: 115 [mm]
Filteruntarkante: 21.20 [mu. MP] Teufe nach Ausbau: 21.20 [m u. MP]
3. Aligemeine Angaben zur Probenahme
Anlass der Probenahme: U ¥ Datum: 18,07.2018
Art der Probenahme. WP 4 Entnahmegerét: $Q 3-65 8
Pumpbeginn (Uhrzeit): 14:05 Probenahme (Uhrzeit): 15:05
Pumpende (Uhrzeit): 15:05 Witterungsbedingungen:01 o
4. Vorgaben zur Probenahme 5. Angaben zur Durchflihrung der Probenahme
gemiR Messstellenpass
nicht zu dberschreitende Wasserspiegel vor Pumpbeginn: 1346  [mu.MP]
Grundwasserabsenkung: 16 Wasserspiegel nach Entnahme: 13668  [mu.MP]
Probenunterkante (nur bei Packereinsatz): - [m u. MP]
Probenoberkante {nur bei Packereinsatz): -  [mu. MP]
Einhéingetiefe der Pumpe SOLL: Q Einhéingetiefe der Pumpe IST: ]ﬁ.Q [m u. MP]
Férderstrom SOLL: Férderstrom IST: 70 [Vmin]
Entnahmestrom/Schiittung (Bypass): 1.0 [min]
Pumpdauer: 80 [min]
Abzupumpendes Volumen SOLL: 244 Abgepumptes Volumen IST: 4.200 [l bzw. m’]

Teufe der Messstelle, gelotet: 212 [m.u. MP]

8. Untersuchungen wihrend der Probenahme zu Pumpbeginn vor Entnahme nach Entnahme
Luftemperatur: 25 [°Cl
Wassertemperatur: 144 [°Cl 12,7 [*C] 12.8 [°C]
Férbung: 01 wall, 02 grau, 03 gelb, 04 grin, 05 braun, 10 farbios
20 schwach, 30 stark (Betspisl: 25 schwach braun) 10 10 10
Trlbung. 10 keine, 20 schwach, 30 stark 10 ic 10
Geruch: 01 endlg, 02 medrig, 03 faulig (H.S), 04 Jauchig, 05 fischig,
06 aromatisch, 07 Chior, 08 Teer; 08 Minerals; 10 ohne,
20 schwach, 30 stark (Betsplel: 33 stark faullg) 10 10 10
Bodensatz 10ohne, 20 Spuren, 30 geringfuglg, 40 wesantlich [+ I e jo
O2-Gehalt: 0.73 [mgA] 0.14 [mg/] 0,15 [mgf]
Sauerstoffséttigung: [%] [%] [Be]
pH-Wert: bel 12,8 [°C] 6,51 8.46 6.49
elektrische Leitfdhigkeit: bei 20 [°C] 796 [uS/cm] 1072 [uS/em] 1077 [4S/em)
Redoxspannung: bei 9 [°C] 192 [mVv] 187 [mv] 202 [mV]
7. Parameterentwickiung siehe Blatt 3
8. Bemerkungen
Protokoll fiir:
Datum/Unterschrift: 18.07.18 Wihner

(Schilssel zu den Angaben siehe Blatt 2)



Schilssel fir dle Angaben

n Untersuchung von:

2)

L

4

WG = Grundwasser

WQ = Queliwasser

WN = Niederschlagswasser
WT = Trinkwasser

WR = Rohwasser

WU = Uferflitrat
GW-Basobachtungsrohr:

™ = Grundwasser

02 = Queilwasser

03 = Niederschiagswasser

04 = Trinkwasser

05 = Rohweasser

08 = Uferfiltrat

17 = Baugrube

Anlass der Probsnahme:

H = chemische Charakterislerung
U = Kiarung von Kontaminationageféhrdungen
R = Routineuntersuchung

H = Havarie, Schadensfait

| = Untersuchung im Auftrag
N = nicht bekannt

Art der Probenahmae:

w = Wassersammelprobe aligemein
WM = Wassemischprobe

WV = Mischprobe liber 24 h
WH = Schtpiprobs

WP = Pumpprobe

WN = natlricher Avs-/Oberauf
WF = Entnahme Gewasser
WK = Entnehme Wasserwerk
WQ = Entnahme Orisnetz

Anl. 4.2, Blatt 2

% Entnahmegeriite:

§ = Schipfgeridt
ZH = Zapf-, Waseerhahn
P = Pumpe
PS = Saugpumpe
PK = Tauchschwingkolbenpumpe
PT = Tauchmotorpumpe
PF = statlonéire Pumpe
PR = Packer
8K = Saugkerzs
Ly = Lysimeter
®  Witterungsbedingungen:
01 = ftrocken
02 = méRig feucht
03 = Starkregenereignis wihrend Probanahme
04 = Schneedecke
05 = Schneeschmelzperlode
08 = Starkregeneralgnis vor Probenahme

Eriduterungen:

.. einzutragen ist die AKBEZ oder elne fiir das Projekt glitige sonstige Ziffer
. nur bel Allastanuntersuchungen
.. @inzutragen Ist der Name des Erkundungacbjektes oder eine sonstige

Projektbezeichnung (z. B. Messnetzname)

.. Angabe als Bessel-Koordinate
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Anl.: 5
Seite 1 von 1

Ubersichtstabelle Analysenergebnisse
Br. neuer
Wohnhaus | Br. Gartnerei| Brunnen | Geringflgigkeitsschwellen-

Parameter Einheit 18.07.2018 | 16.07.2018 | 18.07.2018 wert
Temperatur 'C 12,5 16.4 12.8 -
elekirische Leitfahickeit pSfem 470 826 1077 -
pH-Wert 6.4 6.58 6,49 -
Sauerstoffgehalt ma/| 038 279 015 -
|Redoxspannung mV 183 193 202 -
Ammonlum mall 0,067 0,078 0.064 -
Nitrat mu/l 20 22 23 -
Nitrit mao/l 0.018 <0.01 0013 -
TOC mg/l 0.65 23 2,6

Arsen mg/| <0,0005 <0,0005 <0,0005 0.01
Blei ma/l 0,0012 0,00031 0,00083 0.007
Bar mg)/| 0,05 0,19 0,18 0,74
Cadmium mg/| <0.0001 <0,0001 <0,0001 0.0005
Kupfer mu! 0.0019 0.0048 0.0016 0014
Zink mg/| 0.032 0,028 0,014 0,058
PAK

Naphthalin uafl <001 <0.01 <001 1
Acenaphthylen pall <0 01 <0,01 <0 01 -
Acenaphthen pall <0.01 <0,01 <001 -
Fluoren pgll <0 01 <0.01 <0.01 -
Phenanthren pall <0.01 <0.01 <001 -
Anthracen pg/l <0.01 <0.01 <001 001
Fluoranthen po/l <0.01 <001 <001 0,026
Fyren parll <001 <0.01 <0 01 -
Benzanthracen pa/l <0.01 <0.01 <0 01 -
|Chrysen g/l <0.01 <0.01 <001 -
\Benzoib)fluranthen pal/l <0 01 <0 01 <0 01 0,025
Benzoikifluoranthen pall <0,01 <001 <0,01 0025
Benzola)ryren pall <0 01 <0 01 <0 01 0,01
Dibenz(a h)anthracen ugl <0.01 <00 <001 0.01
Benzo(g h.ijperyien weyl <0.01 <001 <0.01 0.025
Indeno(1.2,3.c.dipyren iyl <0,01 <0.01 <0.01 0.025
Summe PAK pall n.n. n.n. n.n. 02
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Analytik Institut

Prifbericht Nr.: 1805215

Auftraggeber: Ingenieurblro Malk Wéhner
Alte Strafle 61
DE - 08623 Rechenberg-Bienenmihle

Auftragnehmer: Analytik Ingtitut Dr. Rletzler & Kunze GmbH & Co. KG
Darmstédter StraBe 2
DE - 09589 Frelberg

Projekt / Probenahmeort; Jessen

Probenehmer: Auftraggeber

Datum Probenahme: 18.07.2018

Datum Probenelngang: 19.07.2018

Priffzsitraum: 18.07.2018 bis 25,07.2018
Probenart: Grundwasser

Freiberg, den 25.07.2018

Dipl.-Chem. Dana Wendler

Geschéfisflihrerin / Laborlelterin
Selte 1von 3
Die Prof sich Illenumwmnwngmﬂmmm&mmhMMﬂMMMm
Anatytk Instiut Tet.: 03731/39871-0 GeschiftsfOhrerin: Bankverbindung:
Dr. Rletzler & Kunzs GmbH & Co. Fax: 03731/3981-80 Dipl.-Cham. Dana Wandlar Deutache Bank Freibarg « DAKKS
Ka Intormek: www.alrk-kg.de  HRA Chemnitz 6501 BIC: DEUTDEDBCHE

Darmstiidber Strafte 2 emall: info@eirk-kg.de IBAN: DE16 8707 0024 0057 4251 00 ; Akruditarungmaiie
D-08588 Frelberg Breins0



Prafbericht Nr.: 1805215

Untersuchung Grundwasser
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Analytik Institut

Probenbezeichnung: Br. Wohnhaus Br. Gérinerel neuer Brunnen
Lebomummer: 1809188 1800189 1809180
Parameter Methode Elnheit
Ammonlum DIN 38406-E 5 mg 0,067 0,078 0,064
1083-10
Araar DIN EN ISO 11885 mgA | <0,0005 < 10,0005 <0,0005
2008-09
Blel DIN EN ISO 11885 mgl 0,0012 0,00031 0,00083
2008-09
Bor DINEN ISO 11885 mg/l 0,050 0,19 0,18
2008-09
Cadmium DIN EN SO 11885 mg/ < 0,0001 <0,0001 <0,0001
2008-09
Kupfer DIN EN ISO 11885 mgi 0,0019 0,0048 0,0016
2009-09
Zink DIN EN ISO 118856 mgi 0,032 0,028 0,014
2009-09
Nitrat DIN EN iSO mg/ 20 22 23
10304-1 2008-07
Nitrit DIN EN 26777 mgA 0,015 <0,01 0,013
1663-04
TOC - [DINEN 1484 mgA 0,85 2.3 28
1897-08
Selte 2von 3
Din Pri ich ‘Ihlldlnmhnln mmmmmwmmmmmm
Aldredlaning ﬂ‘l.'ﬂlo In dor Urkunds suigeihrisn Pritverfahron.
Analytik Institut Tol.: 03731/3081-0 Geachéftsfhredn: Bankverbindung:
Dr. Rleizler & Kunze GmbH & Co, Fax: 03731/3981-30 Dipl.-Chem. Dana Wendler Deutsche Bank Frelberg E DAKKS
KG Infemet: www.alri-kg.de  HRA Chemnitz 5501 BIC: DEUTDEDBCHE xS
Darmetidter Strae 2 emall: info@siriclg.de IBAN: DE15 B707 0024 0067 4251 00 A gl

D-09508 Frelbarg




Analytik Institut

Prifbericht Nr.: 1805215

Untersuchung Grundwasser
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Probenbezeichnung: Br. Wohnhaus Br. Gartnere: neuer Brunnen

labormummer: 1600788 | 1806189 1809190

Parameter Methode Elnhelt

Naphthalin DIN EN ISO 17993 pgl <0,01 <0,01 < 0,01
2004-03

Acenaphthylen DIN EN SO 17993 g <0,01 <0,01 <0,01
2004-03

Acenaphthen DIN EN ISO 17803 pgh <0,01 <0,01 <0,01
2004-03

Fluoren DIN EN IS0 17883 ugh < 0,01 < 0,01 < (,01
2004-03

Phenanthren DIN EN ISO 17993 pg/ <0,01 <0,01 <0,01
2004-03

Anthracen DIN EN ISO 17993 pg,’l < 0.01 < 0.01 < 0,01
2004-03

Fluoranthen DIN EN ISC 17993 ugl < 0,01 <0,01 < 0,01
2004-03

Pyren DIN EN ISO 17803 pgA <0,01 <0,01 <0,01
2004-03

Benzanthracen DIN EN SO 17883 pgA <0,01 <0,01 <0,01
2004-03

Chrysen DIN EN ISC 17993 pgA <0,01 <0,01 <0,01
2004-03

Benzo(b)fluoranthen DIN EN ISC 17883 pgA <0,01 <0,01 < 0,01 [
2004-03

Benzo(k}fluoranthen DIN EN ISQ 17993 ugA <0,01 <0,01 <0,04
2004-03

Benzo{a)pyren DIN EN ISO 17983 pafl < 0,01 < 0,01 <0,01
2004-03

Dibanz(a,h)anthracen DIN EN ISO 17883 pgl <0,01 <0,01 <0,01
2004-03

Benzo(g,h,i)perylen DIN EN IS0 17993 ugA <0,01 <0,01 <00
2004-03

Indena(1,2,3,c.d)pyren DINEN IS0 17693 Hg <0,01 <0,01 <0,01
2004-03

Summe PAK In pgil DIN EN IS0 17693 pal nn. n.n. n.f.
2004-03

n.n. - nicht nachwelsbar

Selte3von 3

Die Prifergsinises baziahen sich susschilefiich suf dis angegabanen Proben, Dar Pritibericht darf chne achriftichs

Do Aklwwdlttierung ot fir die I der Udaunde

Prifvwrfahrin

Genshmigung dea Prifiahors nicht suszugewslse vervialfilitigt worden.

Analytik Institut
E&Rldzhr&Kunu GmbH & Co,
Carmetidter Strafte 2

D-085988 Freibarg

Tel.: 08731/3881-0

Fax: 03731/3881-30
Intarnet www.alrk-ig.de
emall: Info@alri-kg.de

Gaschifisfihrerin:

Bankverbindung:

Dipl.-Chem. Dana Wendler Deutsche Bank Freiberg
8IC: DEUTDEDBCHE
IBAN: DE15 8707 0024 0057 4251 00

HRA Chemnitz 6601




