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MaRnahmen zur Behandlung Niederschlagswasser

Bericksichtigung Aussagen Landkreis SSOE -Gewadsserschutz

Es ist geplant die von Dachflachen und Verkehrsflachen der Bereiche GE 1, MI 2 und MI 4 ( nordlicher
Bereich des B Plan Gebietes) gefassten Niederschlagswésser einer geordneten Versickerung
zuzufithren. Gegeniiber der urspriinglichen Planung wird die Versickerung des Niederschlagswassers
auf die siidliche Seite parallel zur StraRe An der Sandgrube verlegt (Anlage 1).

Aus der geplanten Bebauung der Bereiche GE 1, MI 2 und Ml 4 ergeben sich folgende Flachenanteile

Ainm? Anteil
Dach 7.631 40%
Verkehrsflache 5.181 27%
Unbebaut/ Grinflache 6.074 32%
18.886

Es erfolgt eine Fassung des Niederschlagswassers von 67 % der Flache. Da auch ein geringer Anteil
des Oberflichenwassers von der Griinfliche in die Fassung flieBt, werden 29% des
Niederschlagswassers gefasst und in die Versickerung abgeleitet. Diese Niederschlagswasser
durchstrémen die als kritisch betrachteten Bereiche der Altablagerung daher nicht mehr. Das
gefasste Niederschlagswasser wird in siidliche Richtung vor der Altablagerung eingeleitet und damit
dem Wasserhaushalt wieder zugefiihrt. Die GrundwasserflieRrichtung wurde im Gutachten
[Grundwasseruntersuchung 1B Wahner 24.08.2018] in siidwestliche Richtung definiert. Der Abstrom
des in die Drainage eingeleiteten Niederschlagswasser kommt daher mit der Altablagerung nicht in
Kontakt. Damit ist ein Eluieren von Schadstoffen durch die Versickerung von Niederschlagswasser
ausgeschlossen.

Als Versickerung kommen zwei Varianten in Frage:

1. Mulden -Rigolen Versickerung (Anlage 2)
2. Box Rigolen Versickerung (Anlage 3)

Fiir die Variante 2 Box Rigole ist, da die Anforderungen nach dem Bewertungsverfahren M153 nicht
erfillt sind, fiir die Verkehrsflachen ein Schlammfang notwendig. Dafiir ist die
Flacheninanspruchnahme geringer.

Anlagen
Anlage 1 Flachen nérdlicher Bereich und Eintrag Versickerung
Anlage 2 Mulden Rigolen Versickerung

Anlage 3 Box Rigolen Versickerung
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Allgemeines

Firmendaten Name der Firma: IBR
Bearbeiter: GR
Strae: Birkenweg 10a
Ort: 01796 Pirna
Telefon: 035015850120

Fax:

P rojektdaten Projektbezeichnung: Baugebiet Jessen

Auftraggeber: Meyer TRB

Anmerkungen:

Die ubersandten Planungsentwirfe beruhen auf den von Ihnen zur \Verfigung gestelifen Daten und
Informationen sowie den einschldgigen technischen Regelwerken. Prifen Sie bitte, ob die in der Planung
verwendeten Werte und Annahmen sowie das Planungsergebnis zutreffend fir [hr Bauvorhaben sind. Die
Grundlagen der Planung kénnen Sie den Planungsergebnissen entnehmen. Der Planungsentwurf ist
ausschlieBlich fir REHAU Systeme gliltig. Schnittstellen sowie Abhangigkeiten zu anderen Gewerken waren
nicht Bestandteil unserer Planung.

Beachten Sie bitte, dass fir die weiteren Planungen und Montage unsere aktuellen Technischen
Informationen  beriicksichtigt werden missen, welche wir lhnen auf Anfrage gerne zur Verfiugung stellen.
Durch Verwertung unserer Planungsleistungen und der von REHAU zur Verfigung gestellten Ergebnisse
anerkennen  Sie unsere aktuellen Liefer- und  Zahlungsbedingungen, welche abrufbar sind  unter

www.rehau.com/conditions <http //www. rehau.com/conditions> oder auf Anfrage gern zugesandt werden.
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Bemessungsregen

Berechnungsverfahren nach Starkregenstatistik

KOSTRA-Koordinaten
Spalte

Zeile

58 Datenquelle
53 Auswahl aus Grafik

Starkniederschlagstabelle

Niederschlagshéhe hn [mm] fir verschiedene Jahrlichkeiten
Dauer [min] T1 T2 T5 T10 T30 T100
500 5,57 8,05 11,32 13,79 1772 22,01
10,00 872 11,80 15,87 18,95 23,83 29,18
15,00 10,75 14,25 18,88 22,38 27,92 34,00
20,00 12,16 16,00 21,06 24,89 30,97 37,62
30,00 14,00 18,36 2411 28,47 35,37 42,93
45,00 15,57 20,52 27,07 32,01 39,86 48,45
60,00 16,50 21,92 29,08 34,50 43,09 52,50
90,00 18,19 24,16 32,05 38,01 47 47 57,83
120,00 19,49 25,88 34,33 40,72 50,85 61,95
180,00 21,49 28,53 37,83 44 87 56,02 68,24
240,00 23,03 30,57 40,53 48,06 60,00 73,08
360,00 25,39 33,69 44,66 52,95 66,10 80,52
540,00 27,99 37,13 4921 58,35 72,83 88,70
720,00 30,00 39,78 52,72 62,50 78,01 95,00
1.440,00 38,00 51,85 70,15 84,00 105,95 130,00
2.880,00 47,50 62,93 83,32 98,75 123,20 150,00
4.320,00 52,50 70,19 93,56 111,25 139,28 170,00
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Bodenarten

Name Mutterboden

Kf-Wert 1,00E-5 mis ke=Wert 86,40 cm/d2
Name Kies
Kf-Wert 5,00E-4 m/s k-Wert 432000 cm/d2

Name sandiger Kies
Kf-Wert 1,00E-4 m/s ke-Wert 864,00 cm/d2

Name Grobsand
Kf-Wert 1,00E-4 m/s k-Wert 864,00 cm/d2

Name Mittelsand
Kf-Wert 500E-5 m/s k+-Wert 432,00 cm/d2

Name Feinsand
Kf-Wert 500E-6 m/s k-Wert 4320 cmid2

Name schiuffiger Sand
Kf-Wert 500E-7 m/s k-Wert 432 cm/d2

Name sandiger Schluff

Kf-Wert 500E-7 m/s k-Wert 4,32 cm/d2
Name Schluff
Kf-Wert 5,00E-9 m/s kWert 0,04 cm/d2

Name toniger Schluff
Kf-Wert 1,00E-9 m/s ke-Wert 864E-3 cm/d2

Name schluffiger Ton
Kf-Wert 0,00 m/s k-Wert <10E-12 cm/d2
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Flachen

Name Dachflache

Ziel(oberfl. Abfl.) MRE1
Abflussbildung Schragdach

FlachengroRe 7.631,00 m?
Au 6.867,90 m? Spitzenabflussbeiwert 0,90
Kommentar
Luftverschmutzung L1 Typ L1 Punkte Punkte 1,00
Flachenverschmutzung F2 Typ Fz  Punkte Punkte 8,00
Name Verkehrsflache Ziel(oberfl. Abfl.)  MRE1
Flachengroie 518100 m? Abflussbildung Asphalt, fugenloser Beton
Au 4.662,80 m? Spitzenabflussbeiwert 0,90
Kommentar
Luftverschmutzung L1 Typ L1 Punkte Punkte 1,00
Flachenverschmutzung F3 Typ F3  Punkte Punkte 12,00
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Mulden-Rohr MRE1
Abmessungen Mulde
Lange 27000 m Sohllange 26895 m
Breite 250 m Sohlbreite 145 m
Flache 675,00 m? Sohlflache 389,98 m?
Boschungsneigung 1,50 1/x
Tiefe 035 m
Einstau/Aushubvolumen 186,31 m*
Mutterbodenschicht
Dicke 0,30 m
Abmessungen Rigole
Lange 250,00 m Bruttovolumen 1.000,00 m®
Breite 200 m Speicherkoeffizient 3500 %
Flache 500,00 m? Speichervolumen 376,28 m*
Tiefe 200 m
Versickerrohr Nennduchmesser 350 mm Innendurchmesser 347 mm
Anzahl der Strange 2 Stick AuBendurchmesser 397 mm
Verteilerschachte Anzahl Zulaufschacht 1 Stick Anzahl Mittelschacht 4 Stick
Anzahl Endschacht 1 Stuck
Externer Zufluss Qzu 0,00 Us
Versickerung Mulde Rigole
Boden der Muldensohle Mittelsand anstehender Boden Grobsand
Kf-Wert 500E-5 mis Kf-Wert 300E-4 mis
mittl. Sickerflache 53221 m? mittl. Sickerflache 750,00 m?
max. A-Sicker 67500 m? max. A-Sicker 1.000,00 m?
max. Q-Sicker 16,88 s max. Q-Sicker 150,00 I's
Drossel Ziel FlieRgewasser
Drosselleistung autom. Nein
Drosseispende  (Ages) 0.00 V(s*ha) Drosselspende (Au) 0,00 l/(s*ha)
max. Drossel 0,00 Vs minimale Drosselleistung 0,00 s
Dimensionierung mit mittlerer Drosselleistung Mittlerer Drosselleistung 0,00 Vs
FléChen AE 1,28 ha AU 1,15 ha
Dimensionierung Zuschlagsfaktor fz 1,20 - vorhandene Entleerungszeit 093 h
Dimensionierung mit : Au
Mulde Rigole
Uberlaufhaufigkeit 1,00 1/a Uberlaufhaufigkeit 0,20 1/a
vorhandenes Einstauvolumen 186,31 m? vorhandenes Einstauvolumen 376,28 m*
erforderliches Einstauvolumen 18561 m® erforderliches Einstauvolumen 106,72 m?
mafRgebende Regendauer 50,00 min maRgebende Regendauer 45,00 min
mafigebende Regenspende 53,11 l(s*ha) maRgebende Regenspende 100,24 l/(s*ha)
Berechnung Uberflutungsnachweis: Nein Nein
Durchgangswert
Typ Wert Abflussbelastung
D1 0,45 10,62
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Fortsetzung Mulden-Rohr

Kennlinie des Einstauverhaltens der Mulde
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Kenndaten

Bewertungsverfahren nach M153

Projekt
Baugebiet Jessen

RAUSIKKO 8.0 Seite 11 Ingenieurgesellschaft Prof, Dr. Sieker mbH



Meyer TRB

Projekt

Baugebiet Jessen 02.09.2018
Grundwasser Grundwasser
Typ G12 Gewasser Punkte: 10,00
Gewassertyp: Grundwasser
Flachenanteil fi Luft Li Flachen Fi Abflussbelastung Bi
Element Flachen AU, fi Typ Punktel Typ Punktd Bi=fi*(Li+Fi)
MRE1
Dachflache 6867,9 0,596 L1 1.0 F2 8.0 5,38
Verkehrsflache 46629 0,404 L1 1.0 E3 12,0 5286
Summen: 11530,8 1,00 10,62
E=B*D=1062"045=478
vorhandener DW=0,45:bendtiger DW=0,94 Behandlung ausreichend.
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01. Erdarbeiten

Ordn. Nr.  Position Art. Num, Einheit berechn. Wert gew. Wert
01.0001 Erdaushub m* 2.556,00  2.560,00
01.0002 Rigolenkies m? 922,05 930,00
01.0003 Sauberkeitsschicht m* 75,00 80,00
01.0004  Verfullen m* 1.016,00  1.020,00
01.0005 Sand-Humus-Gemisch m? 202,50 210,00
01.0006 Muldenprofilierung m? 675,00 680,00
03. Rohre

Ordn. Nr.  Position Art. Num. Einheit berechn. Wert gew. Wert
03.0002 Versickerrohr, DN 350 m 500,00 504,00
03.0012 Bogen, 90° DN 350 Stck 2,00 2,00
03.0014 T-Stuck, DN 350 Stek 1,00 1,00
04. Schichte

Ordn. Nr.  Position Art. Num. Einheit berechn. Wert gew. Wert
04.0002 Unterteil fur Universalschacht, DN 400 Stck 6,00 6,00
04.0004 Schachtzulauf, DN 400 Stck 1,00 1,00
04.0005 Schachtverlangerung, DN 400 Stck 6,00 6,00
04.0012 Rolidichtring Stck 18,00 18,00
06. Zubehor

Ordn. Nr.  Position Art. NumEinheit berechn. Wert gew. Wert
06.0005 Gussabdeckung DN 400, KI.D 400 mit Ventilation Stek 6,00 6,00
06.0008 Betonaufiagering DN 400 Stek 6,00 6,00
06.0012 Schmutzeimer grol ohne Feinfilter DN 400-500 Stck 6,00 6,00
06.0044 Muldenuberlauf, DN 200 Stck 1,00 1,00
06.0048 Trenn- und Filterviies, RAUMAT 3 E150 m? 2.133,00 2.500,00
07. Sonstiges

Ordn. Nr,  Position Art. Num. Einheit berechn. Wert gew. Wert
07.0001 Rohr spulen m 500,00 504,00




