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MalRnahmekatalog zur Verhinderung Gaseintritt

Baufeld 4 — Vorbeugender baulicher Schutz

1. Uber der Filtertragschicht ist eine Sauberkeitsschicht aufzubringen
Eine Drainageschicht ist bei allen Griindungsvarianten notwendig. Geeignete Materialien sind:

o Kies Kérnung 16/32 bei freitragender Bodenplatte
e Gebrochenes Material Hartkalkstein (HKS) der Kérnung 0/40 oder 5/45 bei elastischer Bettung;
e Nachweis der Kérnung durch Sieblinien

Temporérer Einstau von Oberflichenwasser (stauendes Sickerwasser aus Niederschlag) ist aufgrund
der Bodenverhaltnisse moglich. Die erdberihrten Bauwerksteile (Bodenplatte und Kellerwande) sind
entsprechend DIN 18195-6 Abschnitt 8 abzudichten (Abdichtung gegen driickendes Wasser ,Weille
Wanne oder Schwarze Wanne”), wenn ein Drainageanschluss gemaR DIN 4095 des Stauwassers an
die Regenkanalisation nicht moglich ist.
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Abbildung 1 Schema elastische Bodenplatte mit Wasserdrainage

Eine Folie tiber der Drainageschicht ist hinsichtlich einer Abdichtung gegen Methangas auf der
Griindungsebene ausreichend. Zum Schutz vor Zerstérung der Folie sowie zur Sicherstellung einer
ausreichend ebenen Flache ist eine dariiber liegende Sauberkeitsschicht (Beton 5 bis 10 cm) dringend
zu empfehlen. (siehe Anlage 1)

2. Einbau einer 0,5 mm starken Dichtungsfolie oder einer BitumenschweilRbahn S4 zwischen
Bodenplatte und Sauberkeitsschicht bzw. Fundament, durchgehend unter dem gesamten Gebdude.

Die Folie bzw. die BitumenschweiRbahn ibernimmt die Funktion der Sauberkeitsschicht.

3. Verlegung der Entwasserungsleitung in KG-Rohr mit gasdichten Muffen (KG-Rohr mit
Dichtungsring).

4. Keine Leitungen (z. B. Abwasser) unter der Bodenplatte verlegen.



Die Leitungslange, die Anzahl der Entwasserungsleitungen, die Anzahl der MuffenstoRRe unter der
Bodenplatte und die Anzahl der Durchdringungen der Bodenplatte sind auf ein Minimum zu
reduzieren.

5. Bereits vorhandene Durchfihrungen von Entwasserungsleitungen durch die Bodenplatte/ Keller
sind dauerelastisch abzudichten.

Dieser Punkt bezieht sich auf Bestandsgebaude

6. Entluftung der Entwésserungsleitung lber die Dachflache.

Die Entliiftung der Entwasserungsleitung iiber Dach ist Stand der Technik.

7. Herstellung aller Entwésserungsleitungen mit Geruchsverschluss (z. B. bei Bodeneinlaufen).
Geruchsverschliisse bei Bodeneinldufen sind Stand der Technik.

Bei Einbau von Flachsiphons erhéht sich die Moglichkeit eines Methangaseintritts durch die Gefahr
des Austrocknens bzw. durch das Leerziehen infolge Unterdrucks in den Fallstrangen. Bei der
Entwasserungsplanung soll zur Bemessung der Einstauhdhe in Siphons der doppelte Leitungsquer-
schnitt angesetzt werden.

Dies ist insbesondere bei der Ausfiihrung von bodengleichen Duschen bzw. bei barrierefreier
Bauausfiihrung zu beachten. Hier sind besondere baukonstruktive Losungen erforderlich.

8. Zur Ableitung sich eventuell unter der Bodenplatten ansammelnder Gase ist zuséatzlich eine
Querdrainage zu verlegen.

Der Einbau einer Querdrainage (Rohre DN 100 im Abstand von 1,00 m) ist bei Streifenfundamenten
und Frostschiirzen zwingend erforderlich (siehe Abb. 2).
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Abbildung 2 Schema Querdrainage bei Streifenfundamente
Bei elastisch gebetteten Bodenplatten mit Tragschicht aus gebrochenem Material HKS 5/40 wird in

den Bereiche MI 4 (siehe B-Plan, Entwurf)sowie bei groReren zusammenhangenden Baukorpern eine
Querdrainage empfohlen.



9. Die Drainageleitungen diirfen friihestens 1,0 m vor der AuRenkante des AuRenmauerwerkes an die
Entwasserungsleitung angeschlossen werden.

10. Hausanschliisse (Wasser, Elektro, Gas, Telefon etc.) sind gasdicht und dauerelastisch abzudichten.
Versorgung: Mehrspartenhauseinfithrungen sind in methangasbestandiger Ausfiihrung.

Entsorgung: Mauerkragen konnen aus Kunststoff oder Stahl verwendet werden. Die
Wasserdichtigkeit (hier Gasdichtigkeit) von 1bar muss durch ein Werkzeugnis nachgewiesen werden.

11. Den Arbeitsraum mit einer Filterschicht (Granulat) verfiillen und im oberen Bereich zum Geb&dude
umlaufend mit einem Kiesstreifen zur Dauerbeliiftung abdecken

Bei Ausfihrung von vertikalen Drainelementen (Drainplatte/Geodrainnoppenbahn) mit einer
Mindestdrainkapazitat von 3 I/s x m bzw. einem Luftvolumen von 6 I/m? gibt es keine
Anforderungen an das Verfillmaterial des Arbeitsraumes.

Ein um das Geb&ude laufender Spritzschutz-Streifen ist zur Dauerbeliiftung, aus Kies/Splitt oder
gleichwertig, zwingend auszufihren

13. Oberflachenversiegelung in Verbindung zum Wohnhaus mit Plattenbeldgen, Betonplattenbelag,
Verbundsteinen oder Teerbeldgen sollten vermieden werden.

Oberflachenbefestigungen bei Zuwegen, Zufahrten, Terrassenausbildungen oder dhnlich sollten
generell auf ein Minimum reduziert werden. Insbesondere die Flachen, die unmittelbar an
aufsteigende Wiande anschlieRen. Eine Versiegelung der Freianlagen ist zu reduzieren und wasser-
bzw. gasdurchlassige Ausfiihrungsarten zu bevorzugen.

14. Lichtschachte sollten mit einem Gitterrost zur Gewahrleistung einer Dauerliftung abgedeckt
werden (im Bestandsgebaude).

15. Einbau von Dauerliftern (im Bestandsgebaude)

Entfallt bei Beachtung Nachweis der Unbedenklichkeit durch Messungen (kénnen im Bedarfsfall
nachgeriistet werden).

Allgemein gilt:

Alle erdberiihrten Bauteile sind methangasbestandig und alle Anschliisse und Durchdringungen vom
Erdreich ins Gebdude methangasdicht ausgefiihrt werden.

Nitrilbutadinkautschuk als Dichtungsmittel ist ein gegeniiber Methangas langzeitbestandiger und
dichter Werkstoff. Nicht zuldssig sind Materialien und Dichtungseinsatze, die den Werkstoff EFDM
enthalten.

Die MaRnahmen sind dem vorbeugenden Schutz geschuldet. Durch weitere FID Messungen und
Nachweis der Unbedenklichkeit, konnen die MaRnahmen ggf. vereinfacht werden.



