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Stadt Pirna

Bebauungsplan Nr. 84

,An der alten Gartnerei Jessen*
mit integriertem Griinordnungsplan

Anlage 10:
Funktionsbestatigung zur

Regenwasserversickerung (Strale)

(Gutachten vom 21.11.2019, Ingenieurbiiro Witschel, Pirna)

2.Entwurf, Stand: 06.05.2020



INGENIEUR- UND SACHVERSTANDIGENBURO WITSCHEL (BASF)

Grundsiicksbewertung
: i
Bauschadenshilfe

ErschiieBungsplanung

Fachgutachten

Diplom-Ingenieur (TU)
Volkmar Witschel

H.M. Grundstiicksverwaltung GmbH
Lohengrinstr. 16

An der Sandgrube 2b 5
01796 Pirna D-01796 Pirna / Graupa
Telefon / Fax
(03501) 54 84 19 /54 84 26
Mabil -
0172 /3542 375
Thr Zeichen: Thre Nachricht vom: Unsere Zeichen: Wi Datum: 21.11.19

Stadt Pirna, B-Plangebiet Nr. 84, Wohngebiet ,,An der alten Giirtnerei“ OT Pirna-Jessen,
Funktionsbestiitigung zur RW-Versickerung

Sehr geehrter Herr Meyer,

auf der Basis der uns von Ihnen zur Verfligung gestellten Unterlagen zu den ausgewihlten Standor-
ten und Durchlissigkeitsbeiwerten, wurden Berechnungen nach DWA-A 138 vorgenommen. Im
Ergebnis teilen wir mit, dass fiir eine Regenh#ufigkeit von 5 Jahren und der Referenzstation Pirna
die Versickerung aller im B-Plangebiet auf den Verkehrsfliichen anfallenden Regenwassermengen
schadlos gegeben ist.

Die Berechnungsergebnisse liegen als Anlage bei.

Fiir die einzelnen Wohnparzellen sind jeweils durch die spéteren Eigentiimer gesonderte Nachweise
zu erbringen. Die Musterberechnung fiir ein fiktives Grundstiick von 600 m2 mit 200m? befestigter
Fléche liefert ebenfalls, aufgrund der hohen kf-Werte, ein positives Ergebnis.

Ich erwarte, dass mit hinreichender Sicherheit, gestiitzt auf die Referenzpunkte, das fiir alle Standor-
te gilt.

Die Geometrie der Rigolen kann in der Ausfiihrungsplanung noch variieren.

Mit freyndlighien Griien

. Dipl.-Ing. V. Witsche
. . V. 1e]

/ ’MZ&C’{ e]ing.- 1. Sachverstz‘a‘ndigenbiiro

Dipl.-Ing’ Volkmar Witsch LohengrinstraBe 16

Ing.-Bilro 01796 Pima / OT Graupa
Tel. 03501 /54 84 19 - Fax 54 84 26

Anlagen:
Ubersichtslageplan zur Versickerung
s. Text

Bankverbindung:
Ostsachsische Sparkasse Dresden e-mail.  ISBueroWitschel@aol.com
IBAN: DE17 85050300 3000037720 BLC: OSDDDE81XXX
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Bezeichnung der Versickerungsstandorte

V1: Griinfliche West
V2: Spielplatz West

V3a: Griinfliche Nord

Auszug aus B-Plan Nr. 84

»An der alten Gértnerei Jessen” in 01796 Pirna-Jessen

V3b: Verbindungsweg
V4. Parkplatz Ost

Ubersichtslageplan zur RW-Versickerung



Michael Meyer

Von: Marlene Hoppe <Hoppe@schulz-umweltplanung.de>

Gesendet: Dienstag, 1. Oktober 2019 15:47

An: m.meyer@meyer-trb.de

Cc: Jiirgen Schulz

Betreff: WG: B-Plan Nr. 84 "An der alten Gartnerei Jessen": Abstimmung erganzende

Bohrpunkte Versickerungsgutachten

Die Antwort von Herrn Walser lhnen zur Kenntnis, Herr Meyer.
Mit freundlichen Griien

Marlene Hoppe

Schulz UmweltPlanung
Schossergasse 10, 01796 Pirna
Tel.: 03501/46005-13

Fax: 03501/46005-18
www.schulz-umweltplanung.de

isryatPlanung

Von: Walser, Wilfried <Wilfried.Walser@Ilandratsamt-pirna.de>

Gesendet: Dienstag, 1. Oktober 2019 15:36

An: Marlene Hoppe <Hoppe@schulz-umweltplanung.de>

Cc: Langguth, Sebastian <Sebastian.Langguth@landratsamt-pirna.de>

Betreff: AW: B-Plan Nr. 84 "An der alten Gartnerei Jessen": Abstimmung erganzende Bohrpunkte
Versickerungsgutachten

Sehr geehrte Frau Hoppe,
das unten dargestellte Abstimmungsergebnis wird meinerseits bestatigt.

Mit freundiichen Grifzen

W. Walser

Landratsamt Sdchsische Schweiz-Osterzgebirge

Geschaftsbereich 1

Umweltamt

Referat Gewdsserschutz

Weilearitzstralie 7

01744 Dippoldiswalde

Tel.: 03501/515-3469

Fax: 03501/515-83469

E-Mail: Wilfried Walser@landratsamt-pirna.de

Kein Zugang fiir elekfronisch signierte sowie fiir verschliisselte elehtronische Dokumente!
Voraussetzungen, Bedingungen und Einschrdnkungen fiir die Zugangserdffnung fiwr signierte
und oder verschliisselre elektronische Dokumenie unter: wwy. landratsamt-pirna.de

Von: Marlene Hoppe [mailto:Hoppe@schulz-umweltplanung.de]
Gesendet: Dienstag, 1. Oktober 2019 14:52
An: Walser, Wilfried




Cc: Langguth, Sebastian; m.meyer@meyer-trb.de; Jirgen Schulz
Betreff: B-Plan Nr. 84 "An der alten Gartnerei Jessen": Abstimmung erganzende Bohrpunkte Versickerungsgutachten

Sehr geehrter Herr Walser,

vielen Dank, dass Sie sich heute Vormittag bei lhnen im Biiro kurz Zeit fiir ein Gesprach genommen haben. Herr
Meyer (TRB) und ich (Biiro Schulz UmweltPlanung) waren mit dem Anliegen an Sie herangetreten, die Dichte der
zusdtzlichen Bohrungen zur Qualifizierung des Versickerungsgutachtens im o.g. B-Plangebiet mit thnen
abzustimmen. Herr Meyer schlug zusatzlichen Bohrungen im Bereich der geplanten Rigolen vor (insgesamt 3
Stellen). Dariiber hinaus soll eine weitere Bohrung im westlichen Bereich des WA2 vorgenommen werden.

Wie abgestimmt, sende ich lhnen und Herrn Langguth die Absprachen aus diesem Gesprich und bitte um eine kurze
Bestdtigung.
Vielen Dank.

Mit freundlichen GriiRen

Marlene Hoppe

Schulz UmweltPlanung
Schossergasse 10, 01796 Pirna
Tel.: 03501/46005-13

Fax: 03501/46005-18
www.schulz-umweltplanung.de




Konrad Kuntze, Ingenieurbiiro filr Baugrunduntersuchungen
Schmiedeberg 27 , 01665 Kleinschdénberg
Tel/Fax. (035204) 60542 / 60543 ; Mobil: 0162 9801688 ; E-mail: info@kuntzeboden.de

Ermittlung des Wasserdurchlassigkeitsbeiwertes
zur Versickerung von Niederschlagswasser

Bauvorhaben: ErschlieBung Baugebiet Alte Gartnerei
An der Sandgrube 3
01796 Pirna

Auftraggeber: Tief- und Rohrleitungsbau
in Pirna GmbH
An der Sandgrube 3a
01796 Pirna

Auftragnehmer: Konrad Kuntze
Ingenieurbiro fur Baugrunduntersuchungen
Schmiedeberg 27
01665 Klipphausen OT Kleinschénberg

1. Vorgang

Unser Biro wurde am o.g. Vorhaben zur Ermittlung des Wasserdurchléssigkeitsbeiwertes
beauftragt. Am 16.10.2019 wurden an vorgegeben Stellen V1 -V 4, durch unseren AG vier
Schurfgruben ca. 1,50 x 1,50 m bis 1,20 m unter OK Gelénde angelegt.

2, Durchgefiihrte Arbeiten

In den angelegten Schurfgruben, wurde zur Ausfuhrung der Versickerungsversuche, die
Aushubsohie mit einem Rohr in folgenden Abmessungen versehen:

= |nnendurchmesser: 0,24 m

= Rohrlange: 0,30 m

In diesen ausgebauten Gruben erfoigten in einer Tiefe (Aushubsohle bei 1,50 m unter OK
Gelande) die Versickerungsversuche.



Konrad Kuntze, Ingenieurbiiro fiir Baugrunduntersuchungen
Schmiedeberg 27 , 01665 Kleinschénberg
Tel/Fax. (035204) 60542 / 60543 ; Mobil: 0162 9801688 ; E-mail: info@kuntzeboden.de

3. Baugrundverhéltnisse

Auf den Aushubsohlen der Schurfgruben wurde schwach kiesiger, schwach feinsandiger Grob- bis

Mittelsand angetroffen. -

4, Versickerungsversuche

Rohrdurchmesser - Innen: 0,24 m und Rohriange 0,30 m
Versickerungsflache; Sohle 0,0452 m?
Wassermenge: jeweils 0,01 m?

Folgende Zeiten und Wassermengen wurden ermittelt

Messergebnisse Schurf V1
Versuch | Abgelaufene | Wassermenge | Fliche | Wasserdurchlissigkeitsbeiwert
Zeit [s] [m3] [m?] Kf [m/s]
1 475 0,01 0,0452 4,66 x 10
|2 490 0,01 0,0452 4,52 x 10™
|3 500 0,01 0,0452 4,42 x 107
4 506 0,01 0,0452 438 x 10°
| Mittelwert 4,50 x 10 4
Messergebnisse Schurf V2
Versuch | Abgelaufene | Wassermenge | Flache | Wasserdurchiissigkeitsbeiwert
Zeit [s] [m?] [m?] Kf [m/s]
1 450 0,01 0,0452 4,92 x 10
2 463 0,01 0,0452 4,78 x 10™
3 479 0,01 0,0452 4,62 x 107
4 465 0,01 0,0452 4,76 x 10™
Mittelwert 4,77x 10
Messergebnisse Schurf V3
| Versuch _Abgelaufene Wassermenge | Fliche Wasserdurchldssigkeitsbeiwert
Zeit [s] [m?] [m2] Kf [m/s]
1 575 0,01 0,0452 3,85 x 10
2 582 0,01 0,0452 3,80 x 107
|3 572 0,01 0,0452 3,86 x 10
4 580 0,01 0,0452 3,81 x 10
| Mittelwert 3,83x10*




Konrad Kuntze, Ingenieurbiiro fiir Baugrunduntersuchungen
Schmiedeberg 27 , 01665 Kleinschénberg
Tel/Fax. (035204) 60542 / 60543 ; Mobil: 0162 9801688 ; E-mail: info@kuntzeboden.de

Messergebnisse Schurf V4
'Versuch | Abgelaufene | Wassermenge | Fliche | Wasserdurchlissigkeitsbeiwert
Zeit [s] [m?] [m?] Kf [m/s]
1 641 0,01 0,0452 3,45 x 10
2 612 0,01 0,0452 3,61x10*
|3 618 0,01 0,0452 3,58 x 10
|4 635 0,01 0,0452 3,48 x 10
| Mittelwert 3,53x10*
5. Ergebnis

Der mittlere Wasserdurchléssigkeitsbeiwert V1 bis V 4 betragt 4,76 x 10 m/s.
Klipphausen, 24.10.2019
Ingenieurbiiro fir Baugrunduntersuchung

Konrad Kuntze
Geschéftsfiihrer
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Otto Graf GmbH
Kunststofferzeugnisse
Carl-Zeiss-StraRe 2-6
DE-79331 Teningen

Tel.: +49 7641 589-0
Fax: +49 7641 589-50

www.graf.info
mail@graf.info

| Objektanschrift:

Wohngebiet ,,An der alten Girtnerei”

In 01796 Pirna-Jessen

Versickerungsnachweis fiir den
Standort V1 Griinfliche West

Dimensionierung einer Rigole nach DWA-A 138 mit
EcoBloc Inspect 420

Projekt 12753, 10/2019

Auftraggeber:

ing.-Biiro
Volkmar Witschel
tohengrinstr. 16
01796 Pirna

Tel.. 03501/548419
Fax:

E-Mail: isbuerowitschel@aol.com

lhre Angaben:
—
Versickerungsart Einbauparameter
Rigole Abstand zum Grundwasser: 5,00 m
= Verfligbare Breite: 8,00 m
Objektart ¢
Privat Verfiigbare Lange: 13,00 m
Flachentyp / Boden: Durchlassigkeitsbeiwert (ke 4,5%10™* m/s)
Belastbarkeit gewahlte Regenhaufigkeit: 5 Jahre (Standard)
Begehbar Wetterstation: Pirna, Sachsen
Flachentyp / Dach
Fiéchentyp Art Bruttofliche Abflussheiwert (W) Nettofldche
StralBen, Wege und Plétze Asphalt, fugenloser Beton 250,00 m2 X I 0,90 [ = 225,00 m?
Gesamte Einzugsgebietfliche Ag 250,00 m?
Undurchlassige Flache Ay | 225,00 m2
Seite 1/5

Projekt 12753 - BV V1 — Pima ~ 30.10.2019



Dimensionierung einer Rigole nach DWA-A 138 mit
GRAF) EcoBloc Inspect 420

Eingabedaten:
Undurchiéssige Flache Ay m? 225,00
Speicherkoeffizient EcoBloc Inspect 420 Sk - 0,96
Gewahite Regenhaufigkeit n 1/ Jahr 0,2
Zuschlagfaktor f, - 1,20
. Ay X 107 X rpgy
: [ brp X hg X sg hy k
+ (b =+ —) X — ]
D x 60 f, 2 2
Starkregendaten fiir Station Pirna
Dauer des Regenspende Erforderliche Linge
Bemessungsregens der Rigole
D [min] Iom [L/A(s*ha)] Lg [m]
5 3773 5,11
10 264,6 6,21
15 209,7 6,52
20 175,5 6,51
30 134,0 6,17
45 100,2 5,49
&0 80,8 4,89
90 58,7 3,97
120 46,7 3,36
180 34,0 2,61
240 271 2,15
360 19,7 1,62
540 14,3 1,20
720 11,4 0,97
1080 9,0 0,78
1440 75 0,65
2880 4.8 0,42
4320 36 0,32
Ergebnisse:
Mafgebende Dauer des Bemessungsregens D min 15
MaRgebende Regenspende Moy L/(s*ha) 209,7
Erforderliche Hohe der Rigole hg m 0,66
Erforderliche Breite der Rigole bg m 0,80
Erforderliche Lédnge der Rigole Lg m 6,52
Erforderliches Speichervolumen Vi m3 3,30
Projekt 12753 — BV: V1 — Pima — 30.10.2019 Seite 2/5
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Dimensionierung einer Rigole nach DWA-A 138 mit
GRAE) EcoBloc Inspect 420

Verlegeschema:

Berechnete Rigolenhdhe hg: 0,66m
Berechnete Rigolenbreite bg; 0,80m
Berechnete Rigolenlange Lg: 7,20m

Projekt 12753 - BV: V1 - Pima - 30.10.2019 Seite 4/5



Dimensionierung einer Rigole nach DWA-A 138 mit
GRAF) EcoBloc Inspect 420

Artikelaufstellung:
Menge GRAF Art.Nr. Beschreibung
9 402000 EcoBloc Inspect 420
8 EcoBloc Verbinderelement
1 402015 EcoBloc Verbinderelemente {Set 10 Stick)
1 369017 Entliftungsabschluss DN100
2 402002 EcoBloc Inspect Seiten-Endplatten (Set 2 Stlick)
28 m2/61fm 231002 GRAF-Tex Geotextil, 5m Rollenbreite

Projekt 12753 — BV: V1 — Pima - 30.10.2019

Seite 5/5




Otto Graf GmbH
Kunststofferzeugnisse
Carl-Zeiss-StraRe 2-6
DE-79331 Teningen

Tel.: +49 7641 589-0
Fax: +49 7641 589-50

Objektanschrift:

Wohngebiet ,An der alten Girtnerei”
In 01796 Pirna-Jessen

Versickerungsnachweis fiir den

Dimensionierung einer Rigole nach DWA-A 138 mit
EcoBloc Inspect 420

Projekt 12754, 10/2019

Auftraggeber:

Ing.-Biro
Volkmar Witschel
Lohengrinstr. 16
01796 Pirna

Tel: 03501/548419

www.graf.info Standort V2 Spielplatz Fax:
maij@graf.info E-Mail: isbuerowitschel@aol.com
thre Angaben:
Versickerungsart Einbauparameter
Rigole Abstand zum Grundwasser: 5,00 m
Verfiigbare Breite: 8,00 m
Objektart €
Privat Verfiigbare Lénge: 30,00 m
Fldchentyp / Boden: Durchiassigkeitsbeiwert (& 4,7%10* m/s)
Belastbarkeit gewahite Regenhaufigkeit: 5 Jahre (Standard)
Begehbar Wetterstation: Pirna, Sachsen
Fléchentyp / Dach
Fidchentyp Art Bruttoflache Abflussheiwert (\¥,,) Nettofldche
Straf3en, Wege und Platze Asphalt, fugenioser Beton 1.400,00 m2 X 0,90 ‘ = 1.260,00 m2
Gesamte Einzugsgebietfiiche Ag 1.400,00 m?
Undurchlassige Flache Ay -[ 1.260,00 m?
Seite 1/5

Projekt 12754~ BV: V2 - Pima — 30.10.2019



@ Dimensionierung einer Rigole nach DWA-A 138 mit

EcoBloc Inspect 420
Eingabedaten:
Undurchlassige Flache Ay m? 1.260,00
Speicherkoeffizient EcoBloc Inspect 420 Sk - 0,96
Gewshlte Regenhaufigkeit n 1/ Jahr 0.2
Zuschlagfaktor fz - 1,20
L Ay x 107 x Y Diny
: [bRthst By k,
+ (b rt+ ——) X — ]
D x 60 f, 2 2
Starkregendaten fiir Station Pirna
Dauer des Regenspende Erforderliche Lénge
Bemessungsregens der Rigole
D fmin] Tom [L/(s*ha)] Lg [m]
5 3773 14,54
10 2646 17,91
15 209,7 18,98
20 175.5 19,10
30 134,0 18,29
45 100,2 16,47
60 80,8 14,79
20 58,7 12,13
120 46,7 10,31
180 34,0 8,06
240 27,1 6,67
360 19,7 5,04
540 143 3,76
720 11,4 3,04
1080 9,0 243
1440 75 2,04
2880 4,8 1,32
4320 36 0,99
Ergebnisse:
MaRgebende Dauer des Bemessungsregens D min 20
MaRgebende Regenspende Tom L/(s*ha) 175,5
Erforderliche Hohe der Rigole hg m 0,66
Erforderliche Breite der Rigole by m 1,60
Erforderliche Lange der Rigole Lp m 19,10
Erforderliches Speichervolumen Vi m? 19,36
Projekt 12754 ~ BV: V2 — Pirmna — 30.10.2019 Seite 2/5
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Dimensionierung einer Rigole nach DWA-A 138 mit
EcoBloc Inspect 420

Verlegeschema:

Berechnete Rigolenhéhe hg: 0,66m
Berechnete Rigolenbreite bg: 1,60m
Berechnete Rigolenlange Lg: 19,20m

Projekt 12754 — BV: V2 — Pirma — 30.10.2019 Seite 4/5



Dimensionierung einer Rigole nach DWA-A 138 mit
@ EcoBloc Inspect 420

Artikelaufstellung:
Menge GRAF Art.Nr. Beschreibung
48 402000 EcoBloc Inspect 420
70 EcoBloc Verbinderelement
1 402020 EcoBloc Verbinderelemente (Set 50 Stiick)
2 402015 EcoBloc Verbinderelemente (Set 10 Stiick)
2 369017 Entliftungsabschluss DN100
4 402002 EcoBloc Inspect Seiten-Endplatten (Set 2 Stiick)
112 m2/ 23 ifm 231002 GRAF-Tex Geotextil, 5m Rollenbreite

Projekt 12754 — BV: V2 — Pima — 30.10.2019

Seite 5/5




EcoBloc Inspect 420
Otto Graf GmbH Objektanschrift: Auftraggeber:
Kunststofferzeugnisse
Carl-Zeiss-StraRe 2-6 Ing.-Biiro
DE-79331 Teningen Volkmar Witschel

Tel.: +49 7641 589-0
Fax: +49 7641 589-50

www.,graf.info
mail@graf.info

Wohngebiet ,,An der alten Gértnerei”
in 01796 Pirna-Jessen

Lohengrinstr. 16

03501/548419

01796 Pirna
Versickerungsnachweis fiir den
Standort V3a Grinfliche Nord Tel.:
Optionalfliche zu Standort 3b Fax:

Dimensionierung einer Rigole nach DWA-A 138 mit

Projekt 12755, 1072019

E-Mail: isbuerowitschel@aol.com

thre Angaben:
Versickerungsart Einbauparameter
Rigole Abstand zum Grundwasser: 5,00 m
. Verfiigbare Breite: 5,00 m
Objektart _g
Privat Verfigbare Lange: 58,00 m
Hachentyp / Boden: Durchlassigkeitsbeiwert (k; 2,2*10 m/s)
Belastbarkeit gewahlte Regenhaufigkeit: 5 Jahre (Standard)
Begehbar Waetterstation; Pima, Sachsen
Fléchentyp / Dach
Flachentyp Art Bruttofldche Abflussbeiwert (W) Nettofldche
StraBen, Wege und Plitze Asphalt, fugenfoser Beton 1.000,00 m? X 0,90 I = 900,00 m?
Gesamte Einzugsgebietfliche Ag 1.000,00 m?
Undurchléssige Fldche Ay | 200,00 m?
Projeit 12755 — BV: V3a — Fima — 30.10.2019 Saite 1/5



@ Dimensionierung einer Rigole nach DWA-A 138 mit

EcoBloc Inspect 420
Eingabedaten:
Undurchlassige Fléche Ay m? 900,00
Speicherkoeffizient EcoBloc Inspect 420 Sk - 0,96
Gewdhite Regenhaufigkeit n 1/ )ahr 0,2
Zuschiagfaktor fz - 1,20
. Ay X 107 X rpg,
® [bRthst h k,
+ (b z+ —) X — ]
D x 60 f, 2 2
Starkregendaten fiir Station Pirna
Dauer des Regenspende Erforderliche Lange
Bemessungsregens der Rigole
D [min] Tom [L/A(s*ha)] Lp [M]
5 3773 20,93
10 264,6 25,92
15 209,7 27,59
20 175.5 27,87
30 134,0 26,84
45 100,2 24,30
60 80,8 21,90
90 58,7 18,04
120 46,7 15,37
180 34,0 12,06
240 27,1 9,99
360 19,7 7,57
540 14,3 5,65
720 11.4 4,57
1080 9,0 3,66
1440 7,5 3,07
2880 4,8 1,99
4320 36 1,50
Ergebnisse:
MaRgebende Dauer des Bemessungsregens D min 20
MaRgebende Regenspende Totr) L/(s*ha) 175,5
Erforderliche Héhe der Rigole hg m 0,66
Erforderliche Breite der Rigole bg m 0,80
Erforderliche Lange der Rigole Lr m 27,87
Erforderliches Speichervolumen Vk m3 14,13
Projekt 12758 — BV: V3b — Pirna — 30.10.2019 Seite 2/5
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Dimensionierung einer Rigole nach DWA-A 138 mit
GRAFE) EcoBloc Inspect 420

Verlegeschema:

Berechnete Rigolenhohe hg: 0,66m
Berechnete Rigolenbreite bg: 0,80m
Berechnete Rigolenldnge Lg: 28,00m

Projekt 12758 — BV: V3b — Pima - 30.10.2019 Seite 4/5



Dimensionierung einer Rigole nach DWA-A 138 mit
EcoBloc Inspect 420

Artikelaufstellung:
Menge GRAF Art.Nr. Beschreibung
35 402000 EcoBloc Inspect 420
34 EcoBloc Verbinderelement
1 402018 EcoBloc Verbinderelemente (Set 25 Stiick)
1 402015 EcoBloc Verbinderelemente (Set 10 Stiick)
2 369017 Entliiftungsabschluss DN100
2 402002 EcoBloc Inspect Seiten-Endplatten (Set 2 Stiick)
105 m2/ 21 Ifm 231002 GRAF-Tex Geotextil, 5m Rollenbreite

Projekt 12758 - BV: V3b — Pirna - 30.10.2019

Seite &/5




Dimensionierung einer Rigole nach DWA-A 138 mit
EcoBloc Inspect 420

Projekt 12758, 10/2019

Otto Graf GmbH Objektanschrift: Auftraggeber:
Kunststofferzeugnisse
Carl-Zeiss-Strafle 2-6 Ing.-Biro
DEZ232 Heningen Wohngebiet ,,An der alten Gartnerei” t’ggg:;;xvs':c;‘:'
Tel.: +49 7641 589.0 In 01796 Pirna-Jessen' i 01796 Pirna
Fax: +49 7641 589-50 Versickerungsnachweis fiir den

Standort V3b Verbindungsweg Tel: 03501/548419
www.graf.info Optionalfidche zu Standort 3a Fax:

mail@graf.infa | E-Mail: isbuerowitschel@aol.com

lhre Angaben:
Versickerungsart Einbauparameter ]
Rigole Abstand zum Grundwasser: 5,00 m

N VerfOgbare Breite: 2,50 m
Objektart B
Privat Verfiigbare L3nge: 28,00 m

Fléchentyp / Boden: Durchlissigkeitsbeiwert (k; 3,8%104 m/s)

Belastbarkeit gewdhlte Regenhaufigkeit: 5 Jahre (Standard)
Begehbar

Wetterstation: Pirna, Sachsen

i L

Flachentyp / Dach

Fidchentyp Art Bruttofliche Abflussbelwert (¥} Nettoflache
Straflen, Wege und Plitze Asphalt, fugenioser Beton 1.000,00 m2 X 0,90 J = 500,00 m2
Gesamte Einzugsgebietfliche Ag 1.000,00 m2

Undurchlissige Fliche Ay | 900,00 m
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@ Dimensionierung einer Rigole nach DWA-A 138 mit

EcoBloc Inspect 420
Eingabedaten:
Undurchiassige Flache Ay m2 900,00
Speicherkoeffizient EcoBloc Inspect 420 Sk - 0,96
Gewdhite Regenhaufigkeit n 1/Jahr 0,2
Zuschiagfaktor fz - 1,20
. Ay X 107 X rp,
8 [bRthst B k
+ (b =+ —) X — ]
D x 60 f, 2 2
Starkregendaten fiir Station Pirna
Dauer des Regenspende Erforderliche Lange
Bemessungsregens der Rigole
D [min] Iom [L/(s*ha)] Lp [m]
5 3773 22,16
10 264,6 28,75
15 209,7 31,79
20 175,55 33,16
30 134,0 33,60
45 100,2 32,12
60 80,8 30,10
20 58,7 26,09
120 46,7 22,97
180 34,0 18,73
240 27.1 15,88
360 19,7 12,32
540 143 9,37
720 114 7,65
1080 9,0 6,19
1440 7.5 522
2880 4,8 341
4320 36 2,57
Ergebnisse:
MaRgebende Dauer des Bemessungsregens D min 30
MaRgebende Regenspende Moy L/(s*ha) 134,0
Erforderliche Hhe der Rigole hr m 0,66
Erforderliche Breite der Rigole bg m 0,80
Erforderliche Lange der Rigole Lr m 33,60
Erforderliches Speichervolumen Ve m3 17,03

Projekt 12755 — BV: V3a — Pirna - 30.10.2019

Seite 2/5




F00S° ¥

S/€ syes

000" ¥

-F00S° ¢

000" ¢

[uiw] g suabaisbunssowoeg sap Jane(

N

n
o
(]

N

o
o
o

+00S°T

610204 °0€ — BUlId — BEA ‘Ad — 55421 P1afoid

r000°T
- 008

W 8EL V-YMA Yydeu 308y

L 0T
®
E
5T A
@
o
®
=4
fo:
a
oz @
—
+ E
L5z

0€

0zZy 3adsu| 20]g0o03

>uId SunJaluoisuawiq

T



Dimensionierung einer Rigole nach DWA-A 138 mit

GRAE EcoBloc Inspect 420

Verlegeschema:

Berechnete Rigolenhéhe hg: 0,66m
Berechnete Rigolenbreite bg: 0,80m
Berechnete Rigolenldnge Lg: 33,60m
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Dimensionierung einer Rigole nach DWA-A 138 mit
EcoBloc Inspect 420

Artikelaufstellung:

Menge GRAF Art.Nr. Beschreibung

42 402000 EcoBloc Inspect 420

41 EcoBloc Verbinderelement

1 402018 EcoBloc Verbinderelemente (Set 25 Stlick)
402015 EcoBloc Verbinderelemente (Set 10 Stiick)

2 3659017 Entliftungsabschluss DN100

2 402002 EcoBloc Inspect Seiten-Endplatten (Set 2 Stiick)

126 m2/ 26 m 231002 GRAF-Tex Geotextil, 5m Rollenbreite

Projekt 12755 — BV: V3a — Pirna — 30.10.2019 Seite 5/5



Dimensionierung einer Rigole nach DWA-A 138 mit
EcoBloc Inspect 420

Projekt 12756, 10/2019

Otto Graf GmbH Objektanschrift: Auftraggeber:

Kunststofferzeugnisse

Carl-Zeiss-StraRe 2-6 ing.-Blro

DEZE33hTeningen || Wohngebiet ,An der alten Gértnerei* Xg:":gg:mws'ﬁc;‘gl

Tel.: +49 7641 5890 O Rrims le=sen_ _ 01796 Pirna

Fax: +49 7641 589-50 Versickerungsnachweis fiir den

Standort V4 Parkplatz Ost Tel: 03501/548419

www.graf.Info Fax:

mail@graf.info E-Mail: isbuerowitschel@aol.com

lhre Angaben:
[ . | i
| Versickerungsart Einbauparameter

Rigole Abstand zum Grundwasser: 5,00 m

ob jekta rt VerfGgbare Breite: 9,00 m

Privat Verfligbare Lange: 15,00 m

Flachentyp / Boden: Durchiassigkeitsbeiwert (k; 3,5%10¢ m/s)
Belastbarkeit gewshlte Regenhiufigkeit: 5 Jahre (Standard)
B:
egehbar Wetterstation: Pirna, Sachsen
L

Flachentyp / Dach
Flachentyp Art Bruttofliche Abflussbeiwert (¥} Nettofliche
StraRBen, Wege und Plitze Asphalt, fugenloser Beton 600,00 m? X 0,90 I = 540,00 m?
Gesamte Einzugsgebietflache Ap 600,00 m?
Undurchlassige Flsiche A | sa000m
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Dimensionierung einer Rigole nach DWA-A 138 mit

RAFE) EcoBloc Inspect 420

Eingabedaten:
Undurchlassige Flache Ay m? 540,00
Speicherkoeffizient EcoBloc Inspect 420 Sk - 0,96
Gewihlte Regenhaufigkeit n 1/ Jahr 0,2
Zuschlagfaktor fz - 1,20
; Ay X 107 X rpg
* [ bp X hg X sg hg k;
+ (b &+ —) X — ]
D x 60 f, 2 2
Starkregendaten fiir Station Pirna
Dauer des Regenspende Erforderliche Lénge
Bemessungsregens der Rigole
D [min] fom [L/(s*ha)] Lg [M]
5 3773 6,45
10 264,6 8,18
15 209,7 8,87
20 1755 9,10
30 134,0 8,97
45 100,2 8,32
60 80,8 7.62
90 58,7 6,41
120 46,7 5,54
180 34,0 4,41
240 27,1 3,69
360 19,7 2,82
540 14,3 2,12
720 11,4 1,72
1080 9.0 1,39
1440 7,5 117
2880 48 0,76
4320 3,6 0,57
Ergebnisse:
MafRgebende Dauer des Bemessungsregens D min 20
Maflgebende Regenspende Toin) L/(s*ha) 175,5
Erforderliche Hohe der Rigole hg m 0,66
Erforderliche Breite der Rigole br m 1,60
Erforderliche Lange der Rigole L m 9,10
Erforderliches Speichervolumen Vg m3 9,23
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Dimensionierung einer Rigole nach DWA-A 138 mit
EcoBloc Inspect 420

Verlegeschema:

Berechnete Rigolenhdhe hg: 0,66m
Berechnete Rigolenbreite bg: 1,60m
Berechnete Rigolenlange Lg: 9,60m
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Dimensionierung einer Rigole nach DWA-A 138 mit
GRAFE) ecoBloc Inspect 420

Artikelaufstellung:
Menge GRAF Art.Nr. Beschreibung
24 402000 EcoBloc Inspect 420
34 EcoBloc Verbinderelement
1 402018 EcoBloc Verbinderelemente (Set 25 Stiick)
1 402015 EcoBloc Verbinderelemente (Set 10 Stiick)
1 369017 Entliftungsabschluss DN100
- ~y 4 402002 EcoBloc Inspect Seiten-Endplatten (Set 2 Stiick)
DA N/ I
AP VN D
57 m2z/12Ifm 231002 GRAF-Tex Geotextil, 5m Rollenbreite
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